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Technická správa .
Všeobecne. Investor sa rozhodol stavebne upraviť jestvujúci objekt kravína z dôvodu zlepšenia vnútornej klímy objektu a zlepšenia prevádzky výroby. Dosiahne tým lepší zdravotný stav zvierat, kondíciu a úžitkovosť. Zároveň tým zníži prevádzkové náklady chovu dobytka. 

Popis jestvujúceho objektu. Jedná sa o jednoduchý objekt obdĺžnikového pôdorysu so sedlovou strechou z trapézového plechu. Obvodové nosné steny sú z keramických panelov. Nosný systém je tvorený oceľovou rámovou konštrukciou. Modul ukladania je 4,5 m /16x/. Podlaha je betónová, zvieratá sú v kotercoch. Hnojné je vyhŕňaný  mechanizmom s radlicou. Strop je tvorený kazetovými žb panelmi a plechom na drevených väzničkách - nezateplený. Hrebeň je ukončený svetlíkom s 13 ventilačnými komínmi. Bočné stenové steny sú osadené jenoduchými oknami 3x900/900, parapet 1300 mm. Štítová stena do hnojnej koncovky má 3 vybúrané otvóry.
Pôdorysné rozmery sú 73,14 x 14,75 m. Výška rímsy +3,390, výška hrebeňa +6,000, svetlíka +7,300. 

Búracie práce. Vybúrajú sa všetky okná na stenách v ustajňovacej časti a zvyšok múru od parapetu nahor. Demontujú sa jestvujúce ventilátory vo ventilačných komínoch. Vybúrajú sa všetky vnútorné steny a priečky okrem elektrorozvodne.
Podlahy. Ostávajú pôvodné. Predĺži sa kŕmny stôl celkom o 3 moduly. /2 + 1/
Bočné steny. Vybúrané steny sa nahradia ventilačnými rolovacími stenami medzi stĺpami nosnej konštrukcie. Na montujú sa nové ventilačné hlavice – celkom 13 ks.
Výplne otvorov. Nové rolovacie vráta na štítovej stene, 4x mechanické, 2x elektricky ovládané na kŕmnom stole.
Úpravy povrchov. Vybielenie objektu, nátery oceľových konštrukcií.
Strešná konštrukcia. Ostáva pôvodná.
Klampiarske konštrukcie. Nové budú aj dažďové žľaby a zvody. 
Technologické vybavenie objektu. Objekt bude vybavený , 4 bránkami.

Bezpečnosť pri práci. Pri prácach je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné smernice, predpisy a vyhlášky.

Vypracoval : Ing. Lukáš Michalčák 


Strana 2



