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|. IDENTIFIKACNE UDAJE

STAVBA : ZBERNA KADAVEROV ZEMPLINSKA TEPLICA
CHARAKTER : STAVEBNE UPRAVY

MIESTO : ZEMPLINSKA TEPLICA Hlavna 94

STAVEBNIK : AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.0., Zemplinska Teplica
PROJEKTANT  :mars pro, s.r.0. projektova a inZinierska kancelaria, KOSICE
UCEL PD: : PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE A REALIZACIU
OBSTAVANY OBJEM :363,2 m3

ZASTAVANA PLOCHA : 73,0 m2

UZITKOVA PLOCHA : 69,14 m2

Il. VSEOBECNA CAST

Stavebnik AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Zemplinska Teplica planuje zrekonStruovat existujuci objekt zberne
kadaverov. Stavba sa nachadza v oplotenom areali farmy v Zemplinskej Teplici. Objekt je dlhodobo nevyuZzivany. Postupne doslo k jeho
schatraniu. V sucasnosti ho nie je mozne pre nevyhovuijlci technicky stav vyuzivat na svoj ucel. Zrealizovanim planovaného projektu
déjde k jeho modernizécii zodpovedajlcej suasnej dobe. Zmodernizované budu okrem stavebnej Casti aj technoldgie predovietkym
chladenie a mechanizovana preprava kadaverov v ramci objektu. Po realizicii bude objekt vyuzivany pre UCely prevadzkovania
ZivoCisnej vyroby stavebnika.

PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

® vizualna obhliadka stavby,

zameranie skutkového stavu stavby,

poziadavky a pripomienky stavebnika - AGROPODNIK SLAMOZ spol. sr.o
vypis z listu vlastnictva

kopia katastralnej mapy

lIl. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE RIESENIE OBJEKTU

1. SITUOVANIE OBJEKTU, ORIENTACIA NA SVETOVE STRANY

Objekt sa nachadza v zapadnej asti arealu agropodniku. Pristup na stavenisko objektu je po existujucich vnatro arealovych
komunikéaciach, ktoré su dopravne napojené na verejnu cestni komunikéciu, alebo priamo cez boénu branu pri objekte. Voci svetovym
strandm je objekt situovany takto: prijem kadaverov je z vychodnej strany, vstup personalu je tiez z vychodu. Odvoz kadaverov je zo
zapadnej strany mimo areal.

2. ARCHITEKTONICKE A DISPOZICNE RIESENIE

Objekt ,ZBERNA KADAVEROV* je sugastou arealu agropodniku. Je jednopodiazny, nepodpivnigeny, obdiznikového
pddorysu. Strecha je pultovd s nizkym sklonom. Dispozicne je Eleneny na piteviiu, chladiaci box a socialne zariadenia. VonkajSie
Clenenie fasady az na vyburanie a zamurovanie okna v chladiacom boxe ostava bez zmien. Nové bude len farebné rieSenie fasady a
nové deliace konstrukcie.

3. KONSTRUKCNE RIESENIE
3.1 BURACIE PRACE

VSetky okna a dvere je potrebné vybdrat. Povodné podlahové konStrukcie nevyhovuji sucasnym teplotechnickym
poziadavkdm - vyburat v hribke 400 mm.
Pdvodna stre$nd a stropna konstrukcia sa kompletne vybdra vzhlfadom k jej narudeniu néletovou zelefiou. V ramci baracich préc sa
kompletne otlél omietky na stenach. Bezpodmieneéne sa otiCie aj vonkajsia omietka v celom rozsahu. Odstrania sa staré keramické
obklady.
Podla vykresovej Casti projektovej dokumentacie sa vyburaju niektoré priecky a otvory pre nové otvorové konstrukcie. Odstrani sa pevny
pitevny stol.



3.2 ZEMNE PRACE , ZAKLADY

Pred vyhibenim zéakladovych pasov odobrat vrchni Gast terénu - ornicu v hribke cca 200 az 300 mm resp. spevnenych
ploch. Zakladova $kara je navrhnuta do nezamrznej hibky min. 0.9 m . InZiniersko-geologicky prieskum na stavbe nebol vykonany..
Doporucujem po odhaleni zakladovej Skary prizvat geoldga, potvrdit Unosnost zakladovej pddy a overit homogénnost v rozsahu
zakladov! Pri strojnom hibeni zakladovej jamy, sa doporucuje posledna vrstva nad zakladovou $parou hribky 20-30cm zobrat ruéne,
aby sa predislo nakypreniu zeminy v Spare. Zakladovu jamu je nutné chranit pred mechanickym porusenim a atmosférickymi vplyvmi
v€asnym poloZenim podkladného betonu.
Pred zapoCatim vykopovych prac poZiadat spravcov podzemnych vedeni o ich vyty&enie!!!

Navrhnuté st pasoveé zaklady z prostého beténu pre nakladacie rampy Sirky 300mm

3.3 ZVISLE KONSTRUKCIE

Zvisle konStrukcie predstavuju domurovky nepotrebnych otvorov a nové priecky v socialnych zariadeniach. Prie¢ka medzi WC
a UMYVARKOU, dalej medzi UMYVARKOU A SPRCHOU je znizena na 2300mm.
Steny CHLADIACEHO BOXU a PITEVNE maju vnutorny obklad zo sendviovych izolaénych panelov.

3.4 VODOROVNE KONSTRUKCIE

Navrhnuté je nova monoliticka ZB stropna doska z beténu STN EN C25/30-XC1- Cl 0,4 - Dmax16. Na stropnej doske su
ukotvené ocelové nosniky zdvihacich zariadeni. Nad strechou je nosna ocelova konstrukcia pre vzduchotechnické jednotky.
Preklady v prieCkach a stenach nad otvormi st navrhnuté typové prefabrikované PoroTherm - keramicky predpaty preklad.

3.5 STRECHA A STRESNA KONSTRUKCIA
Stre$na konstrukcia je obdobna ako pdvodna - pultova so sklonom 3,0°. Navrhnuta je nizka drevena krovova konstrukcia s
podopretim stipikmi. StreSnu krytinu tvori félia na baze PVC. Podkrovny priestor odvetrat PVC trubkami @ 30mm 4 ks.

3.6 VYPLNE OTVOROV

Okna su navrhnuté plastové z izolaénym dvojsklom. Dvere v socialnych zariadeniach s drevené. Vstupne dvere budu tiez
drevené.

Chladiarenské izolacné dvere do chladiaceho boxu budd otvaravé dvojkridlové pre nadnulové teploty, kridlo dveri vypinené
pur penou hustoty 40kg/m3, hrabky 80mm, s vnutornym mdlom (otvara stladenim aj pri zamknutych dveréch), vonkajsi a vnutorny plast
tvori briseny nerezovy plech. . Tieto dvere budl v atypickom prevedeni s otvorom pre drahu s gumovym tesnenim (uzaverom) pre
kolajnicu. Obvodové tesnenie z vysoko elastického PVC. Prevedenie dvier bez prahu.

Chladiarenské izolaéné dvere do pitevne st posuvne dvojkridlové kridlo dveri vyplnené pur penou hustoty 40kg/m3, hrabky
80mm, s vnutornym madlom (otvara stlaéenim aj pri zamknutych dverach),vonkaj$i a vnutorny plast tvori briseny nerezovy plech,
obvodové tesnenie z vysoko elastického PVC. Uzatvorené dvere su otvaratelné zvnutra podia poZiadaviek STN.

3.7 POVRCHOVE UPRAVY

Vonkaj$i obvodovy plast zatepleny zateplovacim systémom (ETICS), sa opatri stierkovou tenkovrstvou omietkovou hmotou
na penetrovany podklad vystuZeny laminovou sietkou. Ako povrchova Uprava sokla bude pouzitd mramorové omietka na zateplenie.
V interiéri sa prevedd omietky vapenocementové. V umyvérke, WC a sprche su navrhnuté keramické obklady. Vrchné nasfapné vrstvy
podl&h s navrhnuté podla charakteru jednotlivych priestorov.
Ocelové konstrukcie sa opatria 2x zakladnym naterom syntetickym a 3x vrchnym krycim.

3.8 TEPELNE IZOLACIE

Vzhladom k naroénym teplotechnickym poziadavkam prevadzky je nevyhnutné pouzit na zateplenie obvodovych stien z
exteriérovej strany zateplovaci systém na baze mineralnej viny z vliaknami s kolmou orientaciou - ISOVER NF 333.
Na soklové Gasti v kontakte s terénom sa pouzijii ISOVER EPS SOKLOVE DOSKY. Na stropn(i kontrukciu na poronepriepustnu féliu sa
ulozi tepelna izolacia z mineralnej viny ISOVER DOMO. Tepeln izol&ciu podlahovych vrstiev predstavuje v pitevni a mraziacom boxe
XPS FLOORMATE 500. v sociélnej ¢asti EPS 150 S. Steny a srirop chladiaceho boxu a pitevni su z vnUtornej strany izolované
sendviovymi izolaénymi chladiarenskymi panelmi KS 1000TF. Montaz panelov musi zabezpedovat Specializovana firma. Déraz je
potrebné klast na zabezpecenie celistvosti a parotesnosti celej konstrukcie.
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3.9 KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE
Klampiarske konstrukcie, oplechovania a odkvapovy systém budu plechové pozinkovaného plechu.

3.10 HYDROIZOLACIE
Izol&cia stavby proti zemnej vihkosti je navrhnutd z Dekbit V60 S35 + 2x nater penetracny. V priestore sprchy je potrebné na
stenach pod keramickym obkladom a na podlahe pod keramickou dlazbou previest izolaciu proti vihkosti (napr. Saniflex).

4. DOKONCOVACIE PRACE
Okolo objektu je navrhnuty okapovy chodnik z tvarnic TBM.Objekt pred odovzdanim do prevadzky dokladne vycistit a vSetky
technologické zariadenia preskusat.

IV. ZAVER

Objekt je rieSeny v zmysle platnych STN, hygienickych predpisov s pouZitim vhodnych stavebnych vyrobkov a dodrzanim
vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

V. BEZPECNOSTNE PREDPISY

Pri realiz&cii stavebnych prac je nevyhnutné dodrZiavat v3etky bezpenostné predpisy ochrany zdravia v zmysle vyhlasky
Slovenského Uradu bezpeénosti prace a Slovenského banského Uradu zo dfia 14. augusta 1990 o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach ¢.374. Bezpec€nost a ochrana zdravia je spracovana v samostatnej prilohe.




