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Zakladna koncepcia poziarnej bezpesti rieSenej stavby zata predovsetkym:

¢lenenie stavby na poziarne useky
uréenie poziarneho rizika

uréenie poziadaviek na konstrukcie stavby
zabezpeéenie evakuacie 0sbb

uréenie odstupovych vzdialenosti

uréenie poziarnobezgaostnych opatreni
uréenie zariadeni na protipoziarny zasah
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1. TECHNICKY POPIS STAVBY

1.a) Ugel stavby a dispozi €éné rieSenie

Stavebné Upravy jestvujucej stavby su navrhnutéicedom vylepSenia priestorov ,zhex
kadaverov*.

Stavba sa nachadza v Zemplinskej Teplici, Hlavna & parcele¢. 730/16, v areal
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o..

Stavba je jednopodlazna. V posudzovanej stavba\jghnuté: pitera, chladiaci box, chodba,
Saha, umyvarka, WC, sprcha.

1.b/ KonsStruk éné a materialové rieSenie

Povodné murivo aj nové murivo je z tehdl PROTHERM 460 mm. Prigky su z tehal
PROTHERM hr. 150, 125, 100 mm.

Strop je Zelezobetonova stropna doska, @l zateplenie tepelnou izolaciou z mineralnej
viny a zastreSenie je hydroizéteou foliou na drevenom debneni.

Stavba bude zateplena kontaktnym zateplovacimragsiena baze mineralnej viny.

Poditad a obklad stien v pitevni a chladiacom boxe tv@endwiové izol&né panely KS
1000TF (PUR vypl).

Podlahy budu betonové a z keramickej dlazby. Okeamerné otvory su plastové alt.
drevené. Dvere do chladiaceho boxu su nerezove.

Vetranie je prirodzenym sp6sobom — oknami, dve@pdmocou vzduchotechniky.
Vykurovanie bude elektrické a teplovzdusne.

2. PROTIPOZIARNE ZABEZPE CENIE STAVBY

Stavba bola posudzovana pad

- VyhlaSky MV SR¢. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju mécke poziadavky na
protipoZiarnu bezgeos’ pri vystavbe a uzivani stavieb, STN 92020dag’ 1 - 4,

- VyhlaSky MV SR¢. 699/2004 Z.z. o zabezfmvani stavieb vodou na hasenie poziarov,

- a podadalSich suvisiacich noriem a predpisov.

2.1. Rozdelenie stavby na poziarne useky

Cela stavba je jednopodlazna. Posudzovana stgtra jeden poziarny usek N 1.01
V zmysle vyhlasky MV SR. 94/2004 Z.z. 8§ 1, ods.1, pism. m) sa jedna onoé stavbu.
Konstrukiny celok posudzovanej stavby je tawry. PoZiarna vyska: 0,0 m.
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2.2. Posudenie poZziarneho useku

> Priemerné poZiarne tazenie:

Poziarny usek N 1.01

Vypocet poziarneho zatazenia:

C.m. | U&el miestn. | Plocha pn an ps S.pn S.pn.an S.ps hs S.hs
m? kg.m? kg.m? kg kg kg m m®
104 | piteviia 29,23 20 0,9 2,0 584,60 526,14 58,46 3,85| 112,54
105 | chlad. box 7,50 90 0,7 0,0 675,00 472,50 0,00 3,85 28,88
106 | chodba 3,24 5 0,8 5,0 16,20 12,96 16,20 3,00 9,72
107 | Satna 6,97 50 1,0 10,0 348,50 348,50 69,70 3,00 20,91
108 | umyvarka 2,74 0,8 2,0 13,70 10,96 5,48 3,00 8,22
109 | sprcha 1,23 0,8 5,0 6,15 4,92 6,15 3,00 3,69
110 |WC 1,39 0,8 5,0 6,95 5,56 6,95 3,00 4,17
52,30 1651,100 | 1 381,540 | 162,940 188,121
pn= 31,5698 an= 0,8367 p= 34,6853
ps= 3,12 as= 0,9 a= 0,84
p= 34,685
So= 15,300 m’
Parameter odvetrania ho= 1,8906 m
bo ho pocet So Vho So*Vho So.ho SoVho = 20,8943
0,60 0,90 3 1,620 0,9487 1,5369 1,4580 hs = 3,5970 m
1,20 1,50 1 1,800 1,2247 2,2045 2,7000 So/S = 0,29254
0,90 2,00 1 1,800 | 1,4142 | 2,5456 3,6000 ho/hs = 0,52561
2,40 2,10 2 10,080 | 1,4491 | 14,6073 21,1680 n= 0,217
Sm= 29,23 m?
15,300 20,894 28,926 k= 0,218
b= 0,55

Vypoctové poziarne zatazenie: p, =16 kg/m2

> Pod’a tab.3 STN 92 0201-2Stupei protipoziarnej bezpetnosti poziarneho useku : I.

» Velkos’ poziarneho Useku

PozZiarny Gsek ma plochu 52,36,m stlade s § 4 ods. 2 Vyhlasky MV $R94/2004 Z.z. sa
dovolena plocha poziarneho Useku raje.

> NajnizSia pozadovana poziarna odoln@sv minutach a druh konstrukénych
prvkov stavebnych konstrukcii /cl. 2.3.6 -tabuka 1,polozka 11, STN 92 0201-2/:

Pre jednopodlazné stavby staticky nezavislé je mgdoziadavky na najniZzSiu poZziarnu

odolnos’ v minatach a druh konStréiych prvkov stavebnych konStrukcii starntopod’a

polozky 11 tabtky 1 STN 92 0201-2.

V posudzovanom poZziarnom useku sa nevyskytuju Btevé&onsStrukcie uvedené v tdka,
nie je potrebné stanavZiadne poziadavky.

2.3. Unikové cesty

> Zo stavby je moznadiniku 1 az 3 vychodmi.

V stlade s STN 92 0201-3. 10.3.1 pism.c) zéatok nechranenej Unikovej cesty je na osi
vychodu funkne ucelenej skupiny miestnosti s podlahovou plochestnosti do 100 m

pricom je splnené:
- v tychto miestnostiach nie je viac ako 40 oséb,
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- vtychto miestnostiach nie s umiestnené prevadekaaradené do skupiny vyroby
a prevadzky 6 alebo 7 aditel’ horavych latok ,a“ nie je vysSi ako 1,1,

- vzdialenog ktoréhokdvek miesta k vychodu z miestnosti alebo fumek ucelenej
skupiny miestnosti je najviac 15 m.

Uvedené podmienky su v posudzovanej stavbe is@lne

2.4. Odstupoveé vzdialenosti

Obvodové steny a stropi#ipju poZiadavku na 30 mindt pre poZziarny tsek \PBS

PoZiarne nebezpry priestor je uteny od poZziarne otvorenych pléch:

pod’a tab. 3, STN 92 0201-4

- Poltad ,SV*

l;,=3,0m; huy=3,0m; $=5,04 n; p,=56 %; p=16+25kg/mM d,=2,50 m

l,=1,2m; hgy=2,7m; $=1,80 nf; p, =56 %; p=16+25kg/mM; d=1,40 m

- Poltad ,JZ"

l,=3,0m; hy=3,0m; $=5,04 nf; po=56 %; p=16+25kg/Mm d,=2,50 m

l,=25m; hu=15m; $=3,75n%; po=29 %; p=16+25kg/mM; d =0,80 m

- Poltad ,SZ*

l,=35m; hu=2,0m; $=2,34nf;, po=34 %; p=16+25kg/m;, ch=1,30m
1

- Odstup od sila
l1=4,0m; hg=9+4,5m; p, =100 %; T=28 min; d=7,10m

> Poziarne nebezpry priestor posudzovanej stavby oheamy vypa@&itanymi odstupovymi
vzdialenogami nezasahuje Ziadnu stavbu v okoli.

> Posudzovanu stavbu nezasahuje poZiarne naelyezpeestor stavieb, ktoré sa nachadzaju
v okoli. NajblizSie stojacou stavbou vo vzdiasti 8,5 m je silo s krmivom pre zvierata.

Z hradiska odstupovych vzdialenosti nie su potrebr@ngapatrenia.

2.5. Zariadenia pre protipozZiarny zasah

V zmysle vyhldsky MV SR. 94/2004 Z.z.:

- 8§ 82: moznaos pristupu poziarnej jednotky k stavbe je jpstvujucich komunikaciach

- Nastupné plochy, vnutorné a vonkajSieahésé cesty nie su pozadované v sulade
S ustanoveniami § 83 ods. 1 pism. a), § 84 G\&/Blasky MV SRe. 94/2004 Z. z..

2.6. Poziarnotechnické zariadenia

2.6.1. Pre posudzovanu stavbu nie je lzo8 87, 88, 90 vyhlaSky MV SR 94/2004
Z.z. stanovena potreba vybavenia stabilnymiabes zariadenim, zariadenim na odvod
tepla a splodin horenia, elektrickou poZziarnou aligaciou, hlasovou signalizaciou poZziaru.

2.6.2. Prenosné hasiace pristroje

Patet a druh prenosnych hasiacich pristrojestanoveny pd@é STN 92 0202-1 PoZiarna
bezpénog’ stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi.
Ich n&vrh je nasledovny:
Mc =0,9 x (52,3XO,84)1/2 =5,97 kg 1 ks hasiaci pristroj praskovy 6 kg
Mc £1x6x1
5,97 kg < 6,00 kg

V stavbe bude umiestneny 1 ks prenosny hasiadrgjrigaskovy s 6 kg napbu.

Hasiaci pristroj musi byprevadzkovany a kontrolovany gadVyhlasky MV SRe. 719/2002
Z.z., ktorou sa ustanovuju vlastnosti, podmienkgvpdzkovania a zabezismnie pravidelnej
kontroly prenosnych hasiacich pristrojov a pojazdiniyasiacich pristrojov.
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2.7. Zabezpe €enie stavieb vodou na hasenie poziarov

Zabezpeéenie stavby vodou na hasenie poziarov je rieSedBapo/hlasky 699/2004 Z.z..
> Mnozstvo vody na hasenie pozZiarov v stavhedené podla tabiiky 2 - STN 92 0400.
Polozka| Druh stavby a dovolena plochaPotrubie Odber Q |Najm. objem nadrz¢
poZiarneho tseku - Sfin DN [.s7 vody na hasenie
[mm] | v=15m.8 | poZiarov [m]

D

1 b) nevyrobné stavby
s plochou $ 120 80 7,5 14

> Ako zdroj vody pre posudzovanu stavbu bude vaikajdovod, ktory je v areali, na
ktorom je nadzemny hydrant, vo vzdialeno8tiiod stavby a vchodu do ne;j.

Su splnené kritéria umiestnenia hydrantu - mpobiarne nebezgay priestor stavby,
najmenej 5 m a najviac 80 m od stavby.

> Vnutorny poziarny vodovod sa nemusi navithmakd’ko pri poziarnom useku je splnena
podmienka:  p .,$ 10 000 /poda § 10, ods.1 pism.c) vyhlasky MV SR 699/2004 Z.z./
34,7 . 52,38 10 000
1815 10 000 plati podmienka

2.8. Vykurovanie a vetranie stavby

V stavbe bude vykurovanie elektrické — ohriawg alebo teplovzdusné.

InStalacia elektrotepelnych spotrétv musi by vsulade s uwenym prostredim

a s VyhlaSkou MV SR¢. 401/2007 Z.z. o technickych podmienkach a poZikéleh na

protipoZiarnu bezpmog’ pri inStalacii a prevadzkovani palivového spottabi elektrotepel-

ného spotreba a zariadenia Ustredného vykurovania a pstavbe a pouZzivani komina
a dymovodu a o lehotach iatistenia a vykonévania kontrol.

Priestory su vetrané prirodzenym vetranim oknardverami. Cag’ priestorov stavby je

chladena vzduchotechnikou. Stroj@avvzduchotechniky nemusi tvbrsamostatny poziarny
usek v zmysle prilohyg. 1 k vyhlaske¢. 94/2004 Z.z., nakd&o je ukena len pre jeden
poziarny Usek, preto je jehoi&s’ou.

2.9. Elektroinstalacia stavby

Elektricka inStaldcia musi Bywyhotovena v sulade sdagnym prostredim. Po jej vyhotoveni
bude uskuténena odborna skuska a odborna prehliadka.

Poznamka:
Vzhradom k tomu, Ze z posudenia nevyplynuli poziadawkkonstrukcie stavby, je &g’ou
technickej spravy iba situacia s umiestnenim stabydstupovymi vzdialentami.

3. ZAVER

Navrhované rieSeniyhovuje poziadavkam pre protipozZiarne zabégpe stavby.
UZivatd je povinny po uvedeni stavby do prevadzky postapovzmysle predpisov
0 poziarnej ochrane.

KoSice: 08/2013

Vypracovala: Ing. Daniela Kristakova



