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TECHNICKA SPRAVA
Uvod

Projekt vramci stavebnych Uprav jestvujutejdovy Zbetia kadaverov ©@. 730/16 v areali
Agropodniku Slamoz spol. sr.o. v Zemplinskej Tepli okrese TrebiSov, rieSi navrh rozvodov vody
a kanalizacie pre navrhované hygienické a TG zani@dv budove.

Do jestvujucej budovy je privedena pripogtadenej pitnej vody s napojenim na jestvujuci \ag$ik
arealovy vodovod vedeny z vlastného zdroja (studRexvody vody su prevedené z oc. rur zavitovych
pozinkovanych. Su uloZzené v murive, Udaje o iclseéra DN nie su zname. Tepld voda je ohrievana
lokalne el. tlak. ohriewgom vody.

Udaje o jestvujucej vnatornej kanalizacia$, DN, fbka uloZenia) nie st zname. Z budovy su
odvadzané splaskové odpadové vody (WC, sprcha, amkgy vonkajSou lezatou kanalizaciou do
vonkajsej zumpy Z1 s obsahom 5m3. Odpadové vodgdsédzané samostatnym leZatym potrubim do
vonkajdej zumpy Z2 s obsahom 5m3. Zrazkové odpasiodg su zvedené zo strechy budovy vonkajsim
daa’ovym zvodom na terén.

Vypocet potreby vody

Po realizacii bude objekt vyuzivany preelyf prevadzkovania ziwdsSnej vyroby stavebnika. Pri
prevadzke sa predpoklada st 8 pracovnikov. Objekt nebude vyuzivany dennaden
Priemerna denna potreba vody:

Priemerna dennd potreba Qp =7 0s. x 120 |/de= 840 I/d& = 0,009 I/s
Maximalna dennéa potreba vody: Qmp=xxy =840 x 1,3 = 1092 |/de= 0,013 I/s
Maximalna hodinova potreba vody: Qh 7/@0 x k,= 196,5 I/hod. = 0,055 I/s
Ra&na potreba vody cca : Qr = &4rok

Vypatovy prietok : studenavoda QvXEq ¥ n=0,1vV1+ 0,210 =0,73 /s
Pre navrhovany stav je poZadovana vodovedipéjka DN 25 mm.

Vodovod

Pri ndvrhu rozvodov pitnej vody salvd@dzalo z technického stavu jestvujucich rozvodmha
doby pouzivania.

Napojenie celej budovy sa prevedie navrhovanowjkdn s HDPE rar D32(DN25) na jestvujdci
areadlovy vodovod z PVC DN 100 mm. Napojenie sa guieéy podla moznosti v mieste jestvujucej
pripojky s novym navrtavacim pasom. kdhea navtavacim pasom sa na navrhovanej pripojke osadi
navtavaci posuva s ISO ukorienim, ovladany zemnou zakopovou supravou. Na [xeépsp zriadi
podzemné Zelezobeténova vodovodna armatirna S8éhsobdznikovym pddorysom 1200/900 mm,
opatrena vstupnym poklopom 600x600 mm a stk@ai. V nej sa na pripojke osadi hlavny uzaver
objektu s odvotiovacim ventilom, pre pripad potreby odvodnenia feeléystému vratane vnutornych
rozvodov. Taktiez v tejto Sachte sa mdZe na poptipobjky osadi podruzny vodomer.

Pripojka v budove wyiige stupacim potrubim V1 na 1.NP do podlahy v miesti ¢. 107-Satne.
Prevedie sa novy vnutorny rozvod studenej pitrteplej vody s vedenim hlavného lezatého potrubia
v podlahe(v tep. izolacii) 1.NP k jednotlivym sko@m hygienickych zariadeni. StUpacie a pripojavaci
potrubiach bude vedené v draZzkach muriva ¢ple Umiestnenie armatur je navrhnuté vo vykrese
rozvinutého rezu vodovodu. Vytokové ventily s namdm hadice, ktoré sa osadia v miestnosttad04
musia md spatny a privzduvaci ventil. Napojenie vytokovych batérii pitevhystolov PS1-2 sa
prevedie poth poZiadaviek vyrobcu pdd upresneného typu. Predpokladd sa pripojenie wahko
hadicami za uzavermi na privedenom potrubi teps&jdenej vody. Priprava teplej vody sa zabé&izpe
elektrickym tlakovym ohrievgom vody(umiestneny v . 107), ktorého stag’ou je aj dodavka poistnej



stpravy. V podlahe pod ohrigd@m sa zriadi armatdrna Sachta AS 600/600/500 mmej\bude moZné
odvodnt’ vnatorné rozvody teplej, al€iastane studenej vody.

Rozvody studenej pitnej vody sa prevedu z tlakovsiwh plastovych Ekoplastik, teplej vody
Ekoplastik- stabi. V projektovej dokumentéacii stedgné svetlé t.j. vnatorné priemery potrubia! Ragu
rozvodov vody sa tepelne izoluje tepelnou izolaaapr. Mirelon. Hrabka izolacie potrubia teplej yod
DN 15-20 hr.15mm a studenej vody DN 15-20 hr. 9rbiN, 25 hr. 12mm. Jestvujuce potrubie rozvodov
vody sa demontuje.

Kanalizacia

Zly technicky stav i nové disponé usporiadanie hygienickych zariadeni si vyZadirjadenie
novych rozvodov v budove. NaRm el vyuZzitia budovy sa nemeni, zachova sa povodrosap
odvadzania odpadovych vdd. Do jestvujicej ZumpysAtbjemom 5m3, umiestnenej pred budovou z
strany Hlavnej ulice, sa lezatym zvodovym potruldweda z budovy splaskové odpadové vody(WC,
sprcha, umyvarka). Odpadové vody od zariadeni pitesa zvedd do jestvujicej Zumpy Z2 s objemom
5m3, umiestnenej pri budove v areali.

Od navrhovanych hygienickych zariadeni beplaskové vody odvadzané pripgjacim potrubim do
odpadového- zvislého potrubia, ktoré prechadzaviazého- lezatého potrubia. Navrhovana vnatorna
kanalizacia sa prevedie z HT-PP rur pre vnutornfakzaciu. Zvodné potrubie uloZené v zemi sa
prevedie z PVC rar pre lezatu kanalizaciu. Kanaiedude odvetrana nad strechu odpadovym potrubim
K1,2. Zrazkové vody budu zo strechy objektu odvaézaa terén.

Odvedenie kondenzatu od vzduchotechnickgcmotiek sa prevedie samospadom vodovodnym
tlakovym PPR potrubim s napojenim do odpadovéhoub@ pod umyvadlom nad zapachovou
uzavierkou. Montaz tohto potrubia je mozna az psadeni VZT jednotiek v spolupraci s ich montaznou
firmou, pod’a montaznych navodov.

Zariad’ovacie predmety

Navrhnuté su Standartné, bezne dostupnédnakrumyvadlam U, vylevke VL su navrhnuté nastenné
pakové batérie. Nerezové pitevné stoly su vybawni&Savacimi batériami sdwou sprskou, ktoré sa
napoja tlakovymi hadkami od rohovych ventilov. Sprcha S bude vybave@@&opou nastennou
sprchovou batériou s drziakom sprchovej ruZice. erybaria’ovacich predmetov upresni stavebnik pri
realizacii stavby. Privod vody a kanalizacie k mtlmym armatiram zariovacich predmetov je
potrebné realizowapod’a ich montaznych navodov.

Zemné prace

Pred zahajenim zemnych prac na navrhovao@pwodnej pripojke ilezatej kanalizacii je nutné
prevert’ existenciu a presne vyiy krizujuce jestvujuce podzemné inz. siete ich spaéu! Pred
samotnou realizaciou vodovodnej pripojky, je nutmqgevert hibku potrubia arealového
vodovodu, polohu, DN a material potrubia v miesgpajenia navrhovanej pripojky!

Potrubie navrhovanej vodovodnej pripojky sa ulozemnej ryhe so zvislymi stenami do pieskoveho
|I6zka hr. 10cm a obsype pieskom 30 cm nad vrchtvupt@, zbytok ryhy sa zasype zhutnenou zeminou
z vykopu, pod spavnenou plochou Strkopieskom. MorR& rar sa prevedie ptal ,Technicko -
montéznych pokynov vyrobcu“. Pred spustenim priyak uZivania je nutné previelakovu skusku
pod’a STN 73 6611 a dezinfekciu potrubia.

Zvodoveé kanalizaé potrubie v budove sa v zemnej ryhe uloZi dokpisho 16Zka hr. 100 mm
a obsype pieskom 150 mm nad povrch potrubia. Zbyyly sa zasype Strkopieskom po konStrukciu
podlahy.



