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stavba : ZBERNA KADAVEROV — ZEMPLINSKA TEPLICA
Stavebnik: AGROPODNIK SLAMOZ spol. sr.o. Hlavna,  Zemplinska Teplica 076 64

Cast’ - Vzduchotechnika a chladenie

1. Zakladné udaje o stavbe

Hlavnym zamerom navrhovatela je zriadit miesto pre zber kadaverov s chladiarfiou za
Gcelom ich nasledného pitvania.

Prevadzkové priestory piteviia a chladiaci box ako aj ostané priestory budu zriadené do
existujuceho stavebného objektu po prestavbe. Stavebny objekt je jednopodlazny so Sikmou
strechou.

1.1 Vychodiskové podklady

Vychodiskovym podkladom pre spracovanie projektovej dokumentacie predmetnej Casti
pre realizaciu stavby boli:

» Vykresy stavebného rieSenia

» poziadavky investora — budiceho uzivatela

» podklady a ponuka od dodavatefa VZT jednotky — KT s.r.0.
» podklady a ponuka od dodavatela chladiacich zariadeni JDK

2. Popis prevadzky

Uhynuté zvierata budu privezené do predmetného objektu. Z vnatornej rampy ( zo strany
nadvoria) budu dopravené retazovym kladkostrojom do miestnosti €.104-piteviia a po preveseni
bremena na druhym kladkostroj , do chladiace boxu.

Pitevha m.¢. 104

PoZadovanu mikroklimu v pitevni pri pitvani bude zabezpeCovat vzduchotechnické
zariadenie €. 01.1 . Priestor pitevne bude stavebne uspdsobeny tak Ze v nudzi ( pri hromadnom
Uhyne dobytku) bude mozné na prechodnu dobu vyuZit pre uloZenie zvierat pri teplote +5<C.
ReZim nadzového chladenia bude zabezpecovat samostatné chladiace zariadenie ¢. 02.2. Pri
tomto rezime chladenia , vzduchotechnické zariadenie musi byt vypnuté.

Chladiaci box m.€. 105

Chladiaci box je navrhnuty pre prijem a na uloZenie uhynutych zvierat (najmé dobytku) pre
Ucely nasledného pitvania za Uuc¢elom zistenia pri¢iny ahynu. Likvidaciu vonkajSich a vnutornych
tepelnych ziskov stavby pracovnych priestorov a ochladenie tela uloZenych zvierat na teplotu
+4T bude zabezpe ¢ovat samostatné chladiace zariadenie €.02.1 .

3. Stavebné rieSenie
3.1 Splnenie poZiadaviek na konstrukcie

3.1.1 VSeobecné poziadavky

- chladiarne su v objekte chranené pred zdrojmi tepla
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pouzité materialy k vystavbe chladiarne ( muriva , podkladové betény , dlazby a pod. ) st
odolné proti nizkym teplotam a neovplyviuju negativne skladovany tovar

v konstrukciach pouzitych panelov sa nenachadzaju Ziadne vzduchové dutiny

chladiarenskymi mraziarenskymi priestormi neprechadzaju ani ich konStrukciami
neprechadzaju Ziadne vedenia ani inStalacie , ktoré priamo nesuvisia s ich prevadzkou

cez dvere do miestnosti €. 105 prechadza draha podvesného dopravnika

vonkajSie stenové konstrukcie s tvorené pévodnym murivom hr. 450mm resp. novym
murivom z tehal hr. 450mm. Vnuatorny obklad je izolaénym panelom KINGSPAN 1000TF
hr. 100mm. U=0,21 W.m?.K™,

Stropné konstrukcie v miestnostiach &: 104, 105 su tvorené novou stropnou doskou zo
Zelezobetonu a sendviéa KINGSPAN 1000 TF hr.150mm. U=0,21 W.m™?.K™,

Pri posudzovani a hodnoteni stenovych , stropnych a podlahovych konstrukcii chladiarni

stropné a stenové panely spifajlice ustanovenia platnych STN.

V chladiacom boxe mésa su dvere s otvorom pre drdhu s gumovym tesnenim (uzaverom)

pre kolajnicu. Hrubka dveri 80 mm. Dvere su dvojkridlové celokovové vypenené polyuretanom
pod tlakom, hustota 40 kg.m™.

plast
dvier

Celokovovy ram dvier vypeneny polyuretanom , bez tepelnych mostov. Vonkajsi a vnatorny
tvori bruseny nerezovy plech. Obvodové tesnenie z vysoko elastického PVC. Prevedenie
bez prahu, zavesenie lavé-pravé. Nerezovy zadmok a kfucka-bezpecnostny zamok.

Uzatvorené dvere su otvaratelné zvnutra podfa poZiadaviek STN.

chladi

V mraziarni bude umiestneny vypinaé napojeny na svetlo umiestnené mimo boxu. V
acich miestnostiach a mraziarfiach budd okrem otvaratelnych dvier zvnatra umiestnené

spustacie tlacitka ovladajuce zvonenie vo vnutri chladiarne.

3.1.2 Klimatické podmienky

Zima

= tez '13 (C

- e 90 %

- Xey 1,12 g.kg*

- h 10,34 kJ/kg s.v.
Leto

-ty +32 <

- b4 40 %

- Xy 11,90 gkg*

- N max 63,62  kJ/kg s.v.

4. Vzduchotechnické zariadenie

4.1 Zariadenie €. 01.1 — Vetranie a klimatizacia priestoru pitevne  m. €. 104

organ

Zabezpec€uje vymenu vzduchu v pitevni uhynutych zvierat ( najmé dobytku) s odvodom
ickych Skodlivin. V lethom obdobi likvidaciu vnatornych a vonkajSich tepelnych ziskov

a v zimnom obdobi pokrytie tepelnych strat.

m.&. 105 — Piteviia ( plocha 29,43 m?, s. vy3ka 3850mm , objem 113,306 m°)
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Pre zabezpeCenie poZadovanej mikroklimy v pitevni je navrhnutd zostava
vzduchotechnickej jednotky vo vonkajSom prevedeni, typu AeroMaster XP, ktora bude
umiestnend nad strechou stavebného objektu.

Zariadenie bude so systémom spatného vyuZitia tepelnej energie z odvadzaného vzduchu
s doskovym rekuperatorom tepla a tak sa dosiahne to, Ze na ohrev €erstvého vzduchu je znizena
potreba tepla z vonkajSieho zdroja .

Menovity vzduchovy vykon klimatizaéného zariadenia je Qv = 1 500 m°h™. Regulovanie
mnoZstva dopravovaného vzduchu bude pomocou frekvenéného menica ventilatorov na privod a
odvod vzduchu.

4.1.1 Privod vonkajSieho vzduchu

Privod vonkajSieho vzduchu do vzduchotechnickej jednotky bude priamo cez protidazdovu
ZallGziu jednotky.

Zariadenie pracuje so 100%-nym c€erstvym vzduchom s moZznostou Ciastoéného obtoku
rekupera¢ného vymennika. Tento vzduch je vo filtratnej komore na filtraCnej vioZke triedy G4
prefiltrovany a na doskovom vymenniku spatného ziskania tepla tepelne upraveny s vyuZzitim
tepelnej energie z odvadzaného vzduchu t.j. v zimnom obdobi pri rezime vykurovania je
ohrievany a v letnom obdobi v reZzime chladenia je ochladzovany.

Pri reZzime vykurovania, vonkajSi vzduch je predhriaty na rekuperatnom vymenniku
a dohriaty v komore elektrického ohrievaCa. Teplota privddzaného vzduchu je max. 26 pri
vypoctovej vonkajSej teplote -13<TC.

V letnom obdobi ochladenie vzduchu za rekuperacnym vymennikom je v chladi¢i vzduchu
s dvojokruhovym priamym vyparnikom, ktory zabezpe€i ochladenie vzduchu na teplotu
distribu¢nu 16<C . Dopravu vzduchu zabezpe Cuje privodny ventilator V1.

VzduSina do pitevne je privadzany vzduch cez filtracna komoru s vioZkou triedy F7 a cez
timi¢ hluku .

Vytlak vzduchu zo vzduchotechnickej jednotky &elnym napojenim cez tesnu klapku
a dilatand manZzetou v priamom smere. Vzduchotechnické potrubie je z pozinkovaného plechu
triedy tesnosti A. VonkajSi Usek potrubia bude opatreny tepelnou izolaciou s doskami z
kamennej viny Nobasil HTB 380 hr. 60mm s oplechovanim. Usek potrubia v pitevni bude
opatreny samolepiacou kau€ukovou izolaciu K-Flex hr. 12 mm proti oroseniu.

Privod vzduchu do pitevne je cez Stvorhranné potrubie pod stropom. Distribucia vzduchu je
cez vyustky s regulaciou.

4.1.2 Odvod vzduchu

Odvod znehodnoteného vzduchu je pod stropom a nad podlahou pitevne. Odvod vzduchu
je cez vyustky, ktoré su napojené do potrubia. Potrubie na odvod vzduchu je Stvorhranné
z pozinkovaného plechu triedy tesnosti A. Usek potrubia v pitevni bude opatreny samolepiacou
kau€ukovou izolaciu K-Flex hr. 12 mm proti oroseniu.

Vonkajsi usek potrubia nad podlahou bude opatreny tepelnou izolaciou s doskami z kamennej
viny Nobasil HTB 380 hr. 60mm s oplechovanim.

Odvod opotrebovaného vzduchu zabezpecluje ventildtor V2. Odvadzany vzduch vo
vzduchotechnickej prechadza cez tlmi¢ hluku, cez prachovy filter triedy G3 a uhlikovy filter.
Vytlak z jednotky je bocénej strany cez pruznu vlozku. Vyfuk opotrebovanej vzduSiny z VZT
jednotky je cez Stvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu triedy tesnosti A bez tepelnej
izolacie, nad strechou do volnej atmosféry , cez protidazdovu Zaluziu.

4.1.3 Odvod kondenzatu

Kondenzat z vani¢ky vymennika pre priame chladenie je treba kondenzat odviest. Odvod
kondenzétu je cez sifébn VZT jednotky priamo na strechu.
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4.1.4 Kondenza €né jednotky

Chladenie privaddzaného vzduchu je dvojokruhovym priamym vyparnikom pomocou
chladiva R-410A. Ochladzovanie chladiva je dvoma kondenza¢nymi jednotkami t.j. samostatne
pre kazdy okruh. Kondenzacné jednotky budd uloZené na ocelovu lavku na streche objektu.

Rozvod chladiva je v medenych rarkach stepelnou izolaciou. Funkciu priameho
vyparnikového chladi¢a riadi skrinka VCS pre ovladanie expanzného ventilu.

4.1.5 Meranie a regulacia

Ovladanie a regulaciu rekuperacnej jednotky zabezpecluje riadiaca jednotka typu VCS.
InStalovana bude na stenu v Satni ( za dverami) m.¢ 107.

Jednotky VCS su urCené pre pouZitie pre vSetky vzduchotechnické jednotky REMAK.
Riadiaca jednotka je optimalizovana pre konkrétnu vzduchotechnicku jednotku.

Zabezpec€uju komplexné autonémne riadenie chodu vzduchotechniky
- Regulaciu teploty vzduchu v priestore
- Ovladanie silového napajania vzduchotechnického zariadenia
- Ochranu a istenie pripojenych komponentov
- Regulaciu teploty v priestore (kaskaddova regulacia) a v privodnom potrubi
- Frekven¢nu (napatovu) regulaciu vykonu ventilatorov
- Elektricky ohrev
- Priame chladenie
- Kontrolu zanesenia filtrov
- Ovladanie klapiek

5. Chladiace zariadenia

1. Zariadenie &. 02.1 — Chladiaci box m. &. 105

2. Zariadenie €. 02.2 — Chladenie priestorov pitevne m. €. 104 — nudzové vyuZzitie

5.1 Zariadenie €. 02.1 — Chladiaci box m. €. 105

Chladiaci box je navrhnuty pre prijem a na uloZenie uhynutych zvierat (najma dobytku) pre
Gcely nasledného pitvania za ucelom zistenia priciny thynu.

Rozmery priestoru

- vnutorny rozmer Sirky priestoru—strana 1 s dverami 2400x2100) 5550 mm
- vnutorny rozmer Sirky priestoru—strana 3 2700 mm
- vnitorny rozmer dizky priestoru—strana 2 a 4 3195 mm
- vnutorny rozmer vysky priestoru 3850 mm

Tovar v chladenom priestore

- vstupna teplota tovaru +36 T
- vnutorna teplota tovaru +4 <
- celkové mnoZstvo skladovaného tovaru 2500 kg
- druh mésa dobytok
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Potrebny chladiaci vykon pre chladiaci box 6,306 kW

Pre chladiaci box je navrhnuté elektro-automatické strojové chladiace zariadenie so
vzduchom chladenymi kondenzatormi, hermetickymi motor-kompresormi,  pracujucimi
s ekologicky pripustnym chladivom R404A. Jedna sa o priame chladenie.

Chladiace zariadenia zabezpecuje likvidaciu vonkajSich a vnutornych tepelnych ziskov
stavby pracovnych priestorov

Pre chladenie navrhujeme inStalovat zariadenia:
) o Y Podstropna vyparnikovéa jednotka
chladiaci box m.c.105 Friga —Bohn MUC 640+E1K, 7,252kW
Kompresorova jednotka do exterieru COMPACT CM-12-S-3A s inStalovanym chladiacim
vykonom 7,0kW/-5TC.

5.2 Zariadenie €. 02.2 — Chladenie priestorov pitevne m. €. 104 — nudzové vyuzitie

Priestor pitevne bude stavebne uspdsobeny tak Ze vnuadzi ( pri hromadnom Uhyne
dobytku) bude mozné na prechodnu dobu vyuZzit pre uloZenie zvierat pri teplote 5C.

VyuZitie zariadenia je obCasné.

Rozmery priestoru

- vnutorny rozmer Sirky priestoru —strana 1 s dverami 2400x2100 5355 mm
- vnutorny rozmer Sirky priestoru —strana 3 s dverami 2400x2100 5355 mm
- vnatorny rozmer dizky priestoru —strana 2 5500 mm
- vnitorny rozmer dizky priestoru —strana 4 s dverami 800x1970 5500 mm
- vnutorny rozmer vysky priestoru 3850 mm

Tovar v chladenom priestore

- vstupna teplota tovaru +36 T
- vnutorna teplota tovaru +5 T
- celkové mnoZstvo skladovaného tovaru 3500 kg
- druh masa dobytok
Potrebny chladiaci vykon pre chladiaci box 9,422 KW

Pre chladiaci box je navrhnuté elektroautomatické strojové chladiace zariadenie so
vzduchom chladenymi  kondenzatormi, hermetickymi  motorkompresormi, pracujdcimi
s ekologicky pripustnym chladivom R404A. Jedna sa o priame chladenie.

Chladiace zariadenia zabezpecuje likvidaciu vonkajSich a vnutornych tepelnych ziskov
stavby pracovnych priestorov

Pre chladenie navrhujeme inStalovat zariadenia:
Podstropna vyparnikova jednotka

- chladiaci box m.C.105 Friga —Bohn MR 781R+E1K 10,835 kW
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Kompresorova jednotka do exterieru COMPACT CM-17-S-3A s inStalovanym chladiacim
vykonom 10,5 kW /5<C..

6. Potreba energii

6.1 Elektricka energie
Elektrickd energia pre napatovu sustavu 3NPE~50Hz ,400/TN-S

Zar. ¢. 01 VZT jednotka privod vzduchu 3x400V, 1(x 0,750 | = 0,750 | kW
Piteviha AeroMaster XP04 ventilator 50Hz
odvod vzduchu 3x400V, 1] x 0,750 | = 0,750 | KW
ventilator 50Hz
Klapka- 1x230V, 2| x 0,001 | = 0,002 | kW
Servo LF 230 50Hz
Klapka- 1x230V, 2| x 0,001 | = 0,002 | kW
Servo NM 230A 50Hz
Elektricky ohrieva¢ | 3x400V, 1] x 12,000 =| 12,000 | kW
50Hz
Kondenzaéna jednotka Kompresor a vent. | 3x400V, 2| x 1,921 | = 3,842 | kW
A5LC 20 CR 50Hz
Zar. €. 02.1 | Kondenzac¢na jednotka Kompresor a vent. | 3x400V, 1(x 3,500 | = 3,500 | kw
Chladiaci CM-12-S-3A 50Hz
box Vyparnikova jednotka m.¢ 02 1x230V, 1(x 2,985| = 2,985 kW
s elektrickym rozmrazovanim 50Hz

MUC 640+E1K

Zar. ¢.02.2 Kondenzaéna jednotka Kompresor a vent. | 3x400V, 1] x 4,500 | = 4,500 | kKW
Pitevia CM-17-S-3A 50Hz
Vyparnikova jednotka m.¢ 02 3x400V, 1] x 2,460 | = 2,460 | kw
s elektrickym rozmrazovanim 50Hz

MR 781R+E1K

30,791 | kw

7. Poziadavky na spolupracujuce profesie

7.1 Stavebné Upravy:

» Nosna konstrukcia s obsluznou lavkou pre uloZenie VZT na streche objektu

» Konzoly pre uloZenie kondenzaénych jednotiek chladenia

» otvory pre prestupy vzduchovodov vratane zapravenia

* obloZenie a dotesnenie prestupov VZT potrubi izolaénymi hmotami v rdmci zapravenia
» zabezpecit prestupy pre rozvody chladiva

» stavebné, vypomocné prace
7.2 Silnoprad:

» zapojenie elektromotorov VZT jednotky, zdroja chladu

» pripadné ovladanie vybranych zariadeni (konzultacie s profesiou MaR)
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7.3 ZTI:

» odvod kondenzatu od chladiarenskych zariadeni

7.4 Profesia MaR:

7.4.1 Vzduchotechnika

Ovladanie a regulaciu rekuperacnej jednotky zabezpecluje riadiaca jednotka typu VCS.
Predmetom dodavky MaR je kablové prepojenie vzduchotechnickej jednotky a snimacov
s riadiacou jednotkou VCS. Servopohony samocinné uzatvaranie klapiek na strane vetraného
priestoru sa musia samocinne uzatvorit' pri vypnuti jednotky .

7.4.2 Chladenie

Riadiaci systém chladiarenskych zariadeni zabezpeluje automaticky chod zariadenia
podla danych technologickych postupov. Sucastou riadiaceho systému suU prepojenia na
ovladacie prvky technologie chladenia, €idla a snimace meranych veli€in, prvkov zabezpecenia
chladenia a vystraznej signalizacie.

8. Protihlukové a protiotrasové opatrenia

V projekte toho to zariadenia je dosledne dbané na ochranu proti Sireniu hluku a vibracii.

V ramci toho to projektu st navrhnuté nasledujice opatrenia:

Zostava vzduchotechnickej jednotky je vybavena stlmiémi hluku, ktoré zabrénia
nadmernému Sireniu hluku od ventilatorov jednotiek do vetranych miestnosti. Tieto timice su
osadené ako v privodnych, tak aj v odvodnych trasach vzduchovodov. V3etky tolivé stroje su
pruzne uloZzené za ucCelom zmenSenia vibracii prendaSanych so stavebnymi konstrukciami.
Ventilatory v komorach jednotiek su uloZzené na gumovych silentblokoch. V3Setky vzduchovody
st napojené na VZT jednotky cez tlmiace vlozky, ktoré zabranuju prenosu chvenia do
potrubného rozvodu a tym i do stavebnej konstrukcie, na ktoré su rozvody zavesené. Potrubie je
na zavesoch podloZzené tlmiacou gumou. VSetky prestupy VZT potrubia stavebnymi
konStrukciami budu obloZzené a dotesnené izol4ciou .

9. lzolacie

9.1 Vzduchotechnika

VonkajSi Usek potrubného rozvodu bude izolovany pred tepelnymi stratami. VZT potrubia
v exteriéri budu izolované doskami z kamennej viny Nobasil HTB 380 hr. 60mm s oplechovanim.

Vnutorné potrubia na privod tepelne upraveného vzduchu budi izolované izolaciou zo
syntetického kaucuku, samolepiacou so striebornou polypropylénovou metalickou féliou na
povrchu s hribkou steny 12 mm - K-Flex H Duct metal.

9.2 Tepelna izolacia chladiarenskych zariadeni

Po vykonani montdze potrubia a predpisanych skuSok novoinstalovaného zariadenia,
mébze byt vykonana montaz tepelnej izolacie. Tepelna izol4cia zabranuje unikom chladu z potrubi
a aparatov chladiaceho zariadenia a musi byt dimenzovana tak, aby nedochédzalo k orosovaniu
povrchu tepelnej izolacie.

Obecne musi byt tepelna izolacia chranend proti mechanickému poskodeniu a pri
vonkajSich rozvodoch musi byt vonkajSi povrch odolny voci pésobeniu vonkajSieho prostredia a
slne€ného Ziarenia. Tepelnd izolacia chladnych a teplych rozvodov bude realizovana izolacnou
hmotou na kau€ukovej baze s uzatvorenou Strukttirou komérok.
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Fyzikalne vlastnosti izolaCnej hmoty:

Tepelné vodivost prit0 = +0 C: < 0,036 W/m.K
Difazia vodnych par: > 7000 podfla DIN 52 615
Stupen horlavosti: ~ MI Cl podla STN 73 0862
Pouzitelny teplotny rozsah: -40/+85% - dosky
-40/+105T - hadice

PoZiarna odolnost prienikov stenou: do R 90
PoZiarna odolnost prienikov stropom: do R 120

10. Protipoziarné opatrenia

Stavba nie je delend na poZiarne Useky ateda vzduchovody neprechadzaju stavebnou
konStrukciou deliacou na poziarny usek.

11. Povrchova ochrana a farebné rieSenie

Vzduchotechnick& jednotka je od vyrobcu dodané kone¢nou povrchovou Upravou.
Vzduchotechnické potrubia v su zhotovené z pozinkovaného plechu bez naroku na povrchovua
Upravu.

12. Poziadavky na montaz a na prevadzku

12.1 Vzduchotechnické zariadenia

MontaZ vzduchotechnickych zariadeni vyZzaduje stavebnu pripravenost a privod elektrickej
energie. RozmernejSie zariadenia su komory zostavy klimatizacnej jednotky a kondenzaén é
jednotky. Vzduchotechnicka jednotka na miesto uréenia bude dodana v nezmontovanom stave,
v blokoch a kompletizované budi na mieste ( na streche ).

Pre uloZenie kom6r vzduchotechnickej jednotky na strechu je potrebny Zeriav.

V ramci stavebnej pripravenosti pred montaZzou vzduchotechnickych rozvodov je treba
zabezpedit otvory na prestupoch cez steny.

MontaZ vzduchotechnického zariadenia smie byt vykonan& iba odbornymi pracovnikmi a
za predpokladu dodrziavania vSetkych montaZznych a bezpeénostnych predpisov. VZT rozvody
zmontovat tesne a umiestnit na konzoly a zavesy podla poZiadaviek montaze tak, aby
maximalny rozstup zavesov nepresiahol 3 m. Nastavit zariadenie tak, aby ich parametre
zodpovedali vykonom uvedenym v zozname zariadeni toho to projektu a na vykresoch. Je treba
zaistit pravidelné Cistenie vSetkych VZT elementov (ventilatorov, vzduchovych filtrov,
vymennikov tepla, chladiaceho zariadenia). Dalej je treba vykonavat ob&asnu kontrolu kulisovych
timi€ov. Po montazi vzduchotechnickych rozvodov sa vykond ich vycistenie.

Elektrické napojenie VZT zariadeni vykonava dodavatelska firma, ktora dodava
napojované zariadenie.

Udrzbu vzduchotechnickych zariadeni smie vykonavat len osoba na to opravnena,
vySkolend a spbsobila. Pre spravny chod vzduchotechnickych zariadeni je treba zabezpedit
pravidelna kontrolu a vymenu filtracnych textilii .

Stvorhranné potrubie bude vyrobené podla PA 12 0404. Pri vyrobe, preberani a pri
montazi bude nutné dbat zvySenlu pozornost na prevedenie spojov, aby boli minimalizované
straty netesnostou Unikom vzduchu z potrubia. Zavesy vzduchovodov je nutné realizovat
z pozinkovanych elementov. K zamedzeniu prenosu vibrécii do stavebnej konstrukcie musia byt
zavesy pruzné cez gumovlu podloZku.

Zavesy vzduchovodov zhotovit ha montazi z dodaného materialu. Montazne prace ukoncit
individualnymi skaskami. Pri montazi zariadenia je nutné dodrzat’ platné bezpecnostné predpisy
a vSetky poziadavky na montaz udavané vyrobcom zariadeni.
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12.2 Chladiarenské zariadenia

12.2.1 Materiély

VS8etky potrubia budd zhotovené podla STN EN 13 480 - Kovové priemyselné potrubia.
Potrubie pre chladiva je navrhnuté z Cu potrubi.

Potrubie je navrhnuté tak, Ze samo kompenzuje tepelné dilatacie za prevadzky, bez toho
by vzniknuté sily pésobili ako na hrdla zariadeni, tak na stavbu. Kotvenie potrubi bude vykonané
pomocou zavesného systému do objimok podla charakteru s vloZzkou pre izolované potrubia
alebo pre holé potrubia. Uchytenie potrubi musi zodpovedat STN EN 378-2. Potrubie
prechadzajldce stenami musi byt opatrené prechodkou.

Maximalne rozstupy podpier potrubi musi zodpovedat tab. 6 &i. 6.2.3.3.3 rovnakej normy:
DN10 az DN25 2 m.

12.2.2 Montaz a tlakova skuska

Pred naplnenim chladivom je treba zo zmontovanej €asti chladiaceho okruhu odstranit
nekondenzujuce plyn (vzduch) a zariadenie riadne vysusit vakuovanim.

V3Setka inStalacia zariadenia musi byt vykonané v sulade s STN EN 378-1.

Po zmontovani a odskuSani pevnosti a tesnosti potrubia a naslednom zaizolovani méze
byt zariadenie za dodrZzania bezpecnostnych predpisov naplnené chladivom.

Po ukonceni stavebnych prac méze nasledovat montaz chladi€ov vzduchu a rozvodného
potrubia. Tato ¢innost musi byt vykonana takouto odbornou montaznou firmou so zvlastnym
dérazom na cistotu a hermeti€nost chladiacich okruhov. Je treba venovat zvySend pozornost
Cistote a kvalite zvéaracich prac. Potrubie musi byt vykonané stakou presnostou, aby
nedochédzalo k pridavhému namahaniu hrdiel strojov a aparatov, v désledku dotahovania
prirubovych spojov a potrubnych zavesov.

Pri vykone montaznych prac, hlavne pri zvarani, je nutné zachovavat maximalnu opatrnost
a dodrzZiavat vietky bezpecnostné a protipoZiarne predpisy.

Pred vykonanim tlakovej skisky buda vSetky nové potrubné vedenia prefuknuté dusikom o
¢om bude zhotoveny zapis. Po zmontovani zariadenia na mieste sa vykona tesnostna a tlakova
skuska potrubi. Cielom skusky je preverenie tesnosti inStalacie a kontrola pevnosti a celistvosti
inStalacie pred montdZou tepelnej izolacie, naplnenim prevadzkovych latok a spustenim
chladi¢ov do prevadzky.

Skasané zariadenie musi byt zretelne oznacené népismi:

Skugané zariadenie pod tlakom - NEMANIPULOVA T

12.2.3 Podmienky funkcie zariadenia
Parametre a vlastnosti uvedené v tomto projekte dosiahne chladiace zariadenie za tychto
predpokladov:
- montaz Casti chladiaceho zariadenia bude vykonana odbornou montéznou firmou
alebo pod jej dozorom
-k dispozicii bude dostatoné mnoZstvo elektrickej energie;
- manipulovat so zariadenim bude iba odborn& obsluha definovana podrla &i. 3.4.1
- Definicia obsluhy alebo dozoru nad chladiacim zariadenim;
- dozor nad zariadenim i obsluha a udrzba zariadenia bude vykonavana podla

»InStruk&nej prirucky” v zmysle STN EN 378; po inStalacii zariadenia sa vykonaju
patricné zmeny v inStrukénej prirucke a zaskoleni obsluhy;
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- Prevadzka chladiaceho zariadenia je zo sledovanych hladisk zaistena jednak
privodom energii podla odstavca 9.1 a jednak dostato¢nou naplfiou pracovnych latok
Specifikovanych v odstavci 5.1, ktorymi je zariadenie jednordzovo naplnené alebo
podla povahy priebeZne doplfiované.

Chladiace zariadenie nepracuje v pravom slova zmysle so surovinami a neprodukuje
odpady. Za odpady je vS8ak mozné pokladat odvod kondenzatu z chladi¢ov vzduchu, ktory budd
vypustany do kanalizacie. Pri prevadzke chladiaceho zariadenia nevznikaju Ziadne iné dalSie
plynné, kvapalné a ani tuhé odpadne latky.

12.2.4 Zésady manipulacie so zariadenim

K spravnej a bezpecnej €innosti chladiaceho zariadenia je treba zaistit’ pre dozor, Gdrzbu a
obsluhu kvalifikovanych pracovnikov v sulade s:

- STN EN 378-4: Chladiace zariadenia a tepelné Cerpadla - Bezpe€nostné a
environmentalne poziadavky -Cast 4: Prevadzka, udrzba, oprava a rekuperéacia

- STN EN 13313: Chladiace zariadenia a tepelné ¢erpadla - Odborna
sposobilost’ pracovnika vyhl. €. 508/2009 na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci a bezpec¢nosti technickych zariadeni.

Prevadzkovatel chladiaceho zariadenia je povinny vy3kolit a prakticky zacvicit obsluhu v
stanovenej periéde alebo pred zaradenim nového pracovnika na prisluSsné pracovisko. Pri
Skoleni je treba venovat’ pozornost najméa bezpec€nosti a ochrane zdravia 0os6b. Prevadzkovatel
je povinny este pred predanim zariadenia zaistit preskiSanie obsluhy zo znalosti prevadzkovych
predpisov a praktickej manipulédcie so zariadenim. Prevadzkovatel je dalej povinny zaistovat a
preverovat technickd Uroven obsluhy a jej zdravotni sp6sobilost pre pracu.

12.2.5 Povinnosti obsluhy

Obsluhujuce osoby su povinné sa riadit’ prevadzkovymi predpismi vratane priloh a ndvodov
dodanych hlavnym dodavatefom so subdodavkami a musia byt dodrZzované poZiadavky STN EN
378 a zavazne platné predpisy. Zodpovedna obsluha chladiaceho zariadenia musi byt dokonale
zoznamend s inStalovanym chladiacim zariadenim a so vSetkymi navrhovanymi opatreniami a
zmenami v zapojeni chladiaceho okruhu.

12.2.6 Popis technologie vyroby alebo prevadzkovej €innosti

12.2.7 RieSenie chladiaceho okruhu

Systém chladenia je priamy s pouzitim jednostupriového chladiaceho zariadenia s
chladivom R-404A a chladiace zariadenie pracuje s tymito pracovnymi teplotami:
Odparovacia teplota chladenia: t,=-10C (zodpovedajuci tlak 4,32 bar abs.)
Kondenzac¢na teplota chladenia: t.=+40T (zodpovedajuci tlak 18,15 bar abs.)

12.2.8 Okruh chladiarne:

K vychladzovaniu vzduchu budi inStalované ventilatorové chladi€e vzduchu. Priestorova
teplota bude riadena pomocou priestorového termostatu, umiestneného vo vnutri chladeného
priestoru. Odtapanie bude riadené ¢asovym spinaom. Cez termostatické expanzné ventily bude
do obidvoch chladi¢ov vzduchu nastriekavané kvapalné chladivo, ktoré sa v chladi¢i odpari, ¢im
dochéadza k ochladeniu vzduchu v priestore. Pary chladiva st naspat nasavané kompresormi ¢im
sa cely okruh uzatvara. UdrZovanie priestorovej teploty, riadenie chodu ventilatorov a odtapanie
chladi¢ov vzduchu bude dopojeny do riadiaceho rozvadzaca. Celkové rieSenie okruhu chladiarne
je zrejmé z vykresu schémy zapojenia chladiaceho zariadenia. Po Uspesne vykonanych vsetkych
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skuSkach sa vyda na inStalovanu tlakovl zostavu posudenie zhody v sulade s platnou eurépskou
smernicou 97/23/ES (PED).

12.3 VSeobecné Udaje - prevadzkova charakteristika

Projekt chladiaceho zariadenia bol vypracovany v sulade s STN EN 378: Chladiace
zariadenia a tepelné Cerpadla -Bezpecnostné a environmentalne pozZiadavky. Tato STN EN je
nutné dodrZat v projektoch stavby, elektroinstalacie M+R a pripadnych dalSich nadvazujacich
profesii.

VSetky zasahy do okruhu chladivA musia byt vykonavané len odbornou obsluhou
technického zariadenia alebo pracovnikom na opravy.

Stupen nebezpelenstva vytvarany chladiacim zariadenim je v zmysle STN EN 378 charakterizovany

tymito udajmi:

- umiestnenie chladiaceho zariadenia: kategoria C - priestory s pristupom iba
opravnenych oséb

- spbsob chladenia (podla tabulky C.I STN EN 378-1): priamy systém

- pouzité chladivo: R-404A

- bezpe&nostna skupina: Al (Ziadne Sirenie plamena; malé toxicita)

- skupina tekutiny podla smernice pre tlakové zariadenia (PED): 2

13. Hygiena a starostlivos t' o bezpe €nost’ prace

13.1 Hygiena prace

Chladiace zariadenie nepracuje v pravom slova zmysle so surovinami a neprodukuje
odpady. Za odpady je vS8ak mozné pokladat odvod kondenzatu z chladi¢ov vzduchu, ktory budu
vypustany do kanalizacie. Pri prevadzke chladiaceho zariadenia nevznikaju Ziadne iné dalSie
plynné, kvapalné a ani tuhé odpadne latky.

Bezpecnostny list chladiva obsahuje Udaje potrebné pre zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany Zivotného prostredia. Uvedené Udaje odpovedaju su¢asnému stavu
vedomosti a sklsenosti a su v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Je nutné sa presvedcit, ¢i su pracovnici preSkoleny pre pracu s nebezpe&nymi chemickymi
latkami a pripravkami, ochrannymi pomodckami, v bezpe&nosti prace a poZiarnej ochrane.

13.2 Poziadavky na bezpe €nost’ a ochranu zdravia pri praci

Technické zariadenia mézu byt v prevadzke len vtedy , ak vyhovuja podmienkam , ktorych
splnenim neohrozuju Zivot a zdravie osdb ani materidlové hodnoty. Tieto podmienky urcuju
bezpeclnostno-technické poziadavky a sprievodnd technickd dokumentécia. Bezpecénhostné
opatrenia musia byt v sulade s prislusnymi predpismi , hlavhe podla Zakon €. 124/2006 Z.z. - 0
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Na vyhradenych zariadeniach musia byt vykonavané pravidelné kontroly a musia sa
viest o nich zaznamy v zmysle Vyhlaska Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci, technickych
zariadeni .
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13.2.1 Bezpeénost prace pod Fa Zédkona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z.
Pri v8etkych €innostiach su pracovnici povinni dodrziavat predpisy platnej legislativy
v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci , interné bezpecnostné predpisy, ustanovenia
zakona 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a vyhl.£.508/2009 z.z.
Zamestnanci musia mat pridelené OOPP v zmysle NV ¢&. 395/2006 Z. z na zaklade
vypracovanej analyzy rizik pre pracu. Pracovna €innost vSetkych pracovnikov musi byt presne
vymedzend a pracovnici musia mat pre svoju €innost’ potrebnu kvalifikaciu.

Pri ¢innostiach so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru je potrebné zabezpedit
opatrenia v zmysle vyhlaSky ¢. 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii

MoZzné zdroje ohrozenia BOZP:

- prace vo vyske a vo vykopoch

- tlakové skusky

- unik plynov

- manipulacia s bremenami
Obsluhu zariadeni je potrebné zabezpecit v zmysle § 17 vyhl. €. 508/2009 Z.z.
Dodrziavat ustanovenia prislusnych STN a nasledovnych Zakonov, V a NV:

- Zakon ¢. 50/1976 Zb. O uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon)
v zneni neskorSich predpisov

- Zakon ¢&. 163/2001 Z.z. O chemickych latkach a chemickych pripravkoch.
- Vyhlaska €. 147/2013 Z.z. Ministerstva sociélnych veci a rodiny Slovenskej republiky.

- Vyhlaska €.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a bezpecnosti technickych zariadeni

- VyhlaSka €. 59/1982 Zb. Ktorou sa urcuju zékladné poziadavky na zaistenie bezpe&nosti
prace a technickych zariadeni.

- Nariadenie vlady €. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobnych pracovnych
prostriedkov

- Nariadenie vlady 392/2006 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov.

- Nariadenie viady 391/2006 Z.z. O minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko.

- Nariadenie vlady 387/2006 Z.z. O pozZiadavkadch na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci.

- Nariadenie vlady 281/2006 Z.z. O minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri praci s bremenami.

- Zé&kon €.314/2001 Z.z. O ochrane pred poziarmi

- Vyhlaska €. 121/2002 Z.z. O poZziarnej prevencii
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13.3 Bezpecénostné a ochranné zariadenia a pomécky

Podmienky poskytovania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov zamestnavatelom
vymedzuje zékon - 504/2002 Zb.z..

Norma STN EN 378-3 predpisuje nasledujuce ochranné prostriedky, ktoré musia byt
poskytnuté kazdej osobe k pouZziti pri adrzbe, oprave a rekuperacii - ochranné rukavice a
ochrana pre oci.

Projekt odpora¢a v sulade s Projekt odporuca v sulade s normou vybavit poméckami:
rukavice kozené palcové vybavenymi pomdckami: rukavice koZzené palcové rukavice textilné s
vlozkou

- rukavice prstové gumoveé
- ochranné tesné priliehavé okuliare
- plexi Stitok

Projekt naviac odporu¢a vybavit obsluhujici personal (dozor) tymito ochrannymi
poméckami:
- oblek keprovy impregnovany
- gumoveé ¢izmy
- sluchéatkové chranice typu 008

Vybavenie ochrannymi pomodckami je nutné konzultovat s miestne prislusSnym IBP.
Vybavenie strojovne osobnym ochrannymi prostriedkami a zariadeniami k pouZitiu v pripade
nadzovych situacii zaistuje prevadzkovatel. Osobné ochranné prostriedky musia byt pravidelne
kontrolované a udrZzované podla doporu€eni vyrobcu. Spravne umiestnenie, kontrolu a udrzbu
ochrannych prostriedkov zaistuje prevadzkovatel.

13.4 Zasady prvej pomoci pri zasiahnuti chladivom

Na prislusnych miestach a vstupnych dverdch musia byt umiestnené bezpecnostné
tabulky prvej pomoci pri Uraze chladivom.

VSeobecne pri zasiahnuti osoby chladivom je nutné odviest postihnutd osobu zo
zamorenej oblasti na bezpecné vetrané miesto a privolat lekara. V pripade uUniku musi byt
lekar vybaveny respiratorom. Lekar musi byt informovany o druhu chemikdlie, ktorou bola
osoba postihnut4. Obet’ by mala byt poloZzend na bok, mal by jej byt uvolneny odev zakryvajuci
hrudnik a krk pre jednoduchSie dychanie. Pri zastave dychania ihned zahajime umelé dychanie z
pltc do pltc.

Pri zastave obehu vykondvame nepriamu masaz srdca v kombinacii s umelym dychanim.
Postihnuté miesta oplachovat priadom vody po dobu najmenej 20 minut. Pri poZiti, pokial je obet
pri vedomi, prinutit ju vypit €0 mozno najvacSieho mnoZstva vody, alebo teplého napoja. Pokial
je obet’ v bezvedomi, nemala by prijimat Ziadne tekutiny.

13.5 Postup pri poskytovani prvej pomoci

Pri zachrannych €innostiach, kde je nutné vstapit do miestnosti zamorenej chladivom, je
nutné pouZzit ochranné masky so Specialnym filtrom alebo vzduchovy dychaci pristroj. V pripade
nedostatku vhodnych ochrannych pomécok pouzijeme v krajnom pripade na Usta Satku
navihéenu v 8% octe.

13.6 Postup pri zasiahnuti o €i

Zasiahnuté oCi okamzite vymyjeme prudom Ccistej vody alebo ponorenim hlavy do Cistej
vody v nadobe. Odstranime kontaktné So3ovky, ak ich obet pouZiva. Potom vykonavame
preruSované ocné vyplachy 2% roztokom kyseliny citrénovej alebo 3% borovou vodou, popr.
vlaznym fyziologickym roztokom, a to tak, Ze po dobu 5 az 20 minat vyplachujeme o€i z
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uzatvorenej striekacej ffaSe s gumovym balénikom po 20 sekundach a potom nasleduje rovhako
diha prestavka. Zasiahnuté oCi netrieme a nedrazdime, obviazeme jednoduchym obvazom a ¢o
najskér vyhfadame lekarsku pomoc.

13.7 Dychanie z p Fuc do p I'Gc

Zaklonit hlavu €o najviac do zéklonu. Zavriet nos prstami, roztvorit Usta, vytiahnut

pripadne zapadnuty jazyk, zvysky jedla, umely chrup a pod., a roztvorenymi tustami pritlait

Usta postihnutého.

Vdychovat do Ust postihnutého cca 10 x po 1 sekunde, dalej pokraovat 12 x az 16 x za
minutu - sledovat hrudnik. V dychani je nutné vytrvat az do prichodu lekara.

14. PLYV NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Opotrebovany vzduch pred vypustanim do volnej atmosféry , nad strechou objektu , je
filtrovany filtrom s patronami aktivneho uhlia. Na absorbovanie organickych uhlovodikov
a zapachov postacuje zostava so Standardnymi patronami aktivneho uhlia. Odvadzana vzduSina
neobsahuje toxické latky.

Zostava vzduchotechnickej jednotky je vybavena s timiémi hluku a do potrubi sa navrhnuté
timiCe hluku, ktoré zabrania nadmernému Sireniu hluku od ventilatorov jednotiek . Ventilatory
v komorach jednotiek su uloZzené na gumovych silentblokoch, ktoré zabrarnuju prenosu chvenia
do stavebnej konStrukcie.

Kosiciach Jan 2013 Vypracoval: Ing. Stefan LAJOS
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