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ZOZNAM STROJOV A ZARIADENI

ZAKLADNY LIST

PSV k objektu

Technologické zariadenie prevadzkového siboru

TG/ List¢.1
Pocet listov :4

Stavba: ZBERNA KADAVEROV ZEMPLINSKA TEPLICA
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Hlavna, Zemplinska Teplica 076 64
Zdvihacie zariadenia
Por. | Cislo polozky Cislo cennika  |Odbor Jednotkova Merna | Mnoz- CENA
¢islo dodéavky polozka Skrateny text Cena Hmotnost jedn. stvo dodéavka montaz Hmotnost
dodéavatela Vypis a vypocty vymer a cien EUR kg EUR kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
zar.€. 03.1 - Zdvihacie zariadenie do pitevne
1 03.1.01 |ITECO s.r.o Pojazdné zdvihadlo retiazkové do prostredia s nizkou teplotou 75,00 ks 1 75,00

s motorickym pohonom zdvihu a motorickym pohonom pojazdu

véitane napajacieho kabla a kablovych vozikov

dodavatel'skej dokumentacie

prvej Uradnej skusky

Elektricky retazovy kladkostroj ABUS GM4 1000/2
- nosnost 1 000 kg
- dizka drahy 5500 mm
- max. vzdialenost podpier 6 000 mm
- vySka zdvihu do 3000 mm
- rychlost zdvihu / mikrozdvih 4 /1 m/min
- in8t. prikon zdvihadla 0,9/0,22 kW
- rychlost pojazdu kladkostroja 20,0 /5,0 m/min
- inSt. prikon pojazdu 0,25/ 0,06kW
- napatova sustava 3NPE, 50Hz/400TN-S
- min. / max. Sirka spodnej priruby drazky 64 /125 mm
- ovladanie kladkostroja kablové z podlahy 2,00/ bm 2,5
- ovladacie napéatie nepriame 48V , 50Hz
- el. krytie ovladaca IP65
- zatriedenie podla FEM / ISO 2m
- vplyv prostredia AA4, AB4
- umyestnenie v krytej hale -5/+45C

V KoSiciach Jan 2013

Vypracoval : Ing. LAJOS

Arch. ¢ : 0713.1.01.TG-sp




ZOZNAM STROJOV A ZARIADENI
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Stavba:

PSV k objektu

ZBERNA KADAVEROV ZEMPLINSKA TEPLICA
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Teplica 076 64

Technologické zariadenie prevadzkového siboru

TG/ List ¢.2
Pocet listov :4

Por.
¢islo

Cislo polozky
dodéavky

Cislo cennika
polozka
dodavatela

Odbor
Skrateny text
Vypis a vypocty vymer a cien

Jednotkova

Cena

Hmotnost

EUR

kg

Merna
jedn.

Mnoz-

stvo

CENA

dodavka montaz Hmotnost

EUR kg

3

4

5

6

9 10 11

03.1.02

03.1.03

03.1.04

03.1.05

03.2.01

ITECO s.r.o

ITECO s.r.o.

ITECO s.r.o.

V KoSiciach Jan 2013

ELEKTROVYZBROJ

- napdjaci (zhriiovaci kabel) s vozikmi
- prichytky napéjacieho kabla

Podvesna drazka PDK 1t/ 5,5 m
zhotovend z valcovaného profilu IPE200
véitane kotviacich materialov
- statického vypoctu a sprievodnej dokumentacie
- statického vypoctu a dokumentéacie
- montaznej skusky a odovzdania sprievodnej dokumentécie.
- oboznamenia s obsluhou.

Kompletizovana dodavka kladkostroja, ovladaca a napajacieho kabla
montaznej skisky a odovzdania sprievodnej dokumentéacie

Volna

zar. €. 03.2 - Zdvihacie zariadenie do chladiaceho boxu

Pojazdné zdvihadlo retiazkové do prostredia s nizkou teplotou
s motorickym pohonom zdvihu a motorickym pohonom pojazdu
véitane napajacieho kabla a kablovych vozikov

dodavatel'skej dokumentacie

prvej Uradnej skusky

Elektricky retazovy kladkostroj ABUS

GM4 1000/2

- nosnost’
- dizka drahy

- max. vzdialenost podpier

1 000 kg
9 280 mm
6 000 mm

Vypracoval : Ing. LAJOS

144,00

75,00

bm

ks

ks

ks

144,00

75,00

Arch. ¢ : 0713.1.01.TG-sp
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Stavba:

ZBERNA KADAVEROV ZEMPLINSKA TEPLICA

AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Hlavna, Zemplinska

Zdvihacie zariadenia

PSV k objektu

Teplica 076 64

Technologické zariadenie prevadzkového siboru

TG/ List ¢.3
Pocet listov :4

Por.
¢islo

Cislo polozky
dodéavky

Cislo cennika
polozka
dodavatela

Odbor
Skrateny text
Vypis a vypocty vymer a cien

Jednotkova

Cena

Hmotnost

EUR

kg

Merna
jedn.

Mnoz-

stvo

CENA

dodavka montaz Hmotnost

EUR kg

3

4

5

6

9 10 11

03.2.02

03.2.03

ITECO s.r.o.

ITECO s.r.o.

V KoSiciach Jan 2013

- vySka zdvihu do

- rychlost zdvihu / mikrozdvih
- in&t. prikon zdvihadla

- rychlost pojazdu kladkostroja
- in8t. prikon pojazdu

- napatova sustava

- min. / max. Sirka spodnej priruby drazky
- ovladanie kladkostroja kablové z podlahy
- ovladacie napéatie nepriame

- el. krytie ovladaca

- zatriedenie podla FEM / 1ISO
- vplyv prostredia
- umyestnenie v krytej hale -5/+45C

ELEKTROVYZBROJ

- napdjaci (zhriiovaci kabel) s vozikmi
- prichytky napéjacieho kabla

3 000 mm
4 /1 m/min
0,9/0,22 kw
20,0 /5,0 m/min
0,25/ 0,06kw
3NPE, 50Hz/400TN-S

64 /125 mm

48V , 50Hz
IP65

2m
AA4, AB4

Podvesna drazka s oblikom 1 ks PDK 1t/ 9,3 m

zhotovend z valcovaného profilu IPE200
- polomer zakrivenia
véitane kotviacich materialov

1500 mm

- statického vypoctu a sprievodnej dokumentéacie

- statického vypoctu a dokumentéacie

- montaznej skusky a odovzdania sprievodnej dokumentécie.

- oboznamenia s obsluhou.

Vypracoval : Ing. LAJOS

2,00

208,00

bm

bm

ks

25

208,00

Arch. ¢ : 0713.1.01.TG-sp




ZOZNAM STROJOV A ZARIADENI
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Technologické zariadenie prevadzkového siboru

PSV k objektu

TG/ List ¢.4
Pocet listov :4

Stavba: ZBERNA KADAVEROV ZEMPLINSKA TEPLICA
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Hlavna, Zemplinska Teplica 076 64
Zdvihacie zariadenia
Por. | Cislo polozky Cislo cennika  |Odbor Jednotkova Merna | Mnoz- CENA
¢islo dodéavky polozka Skrateny text Cena Hmotnost jedn. stvo dodéavka montaz Hmotnost
dodéavatela Vypis a vypocty vymer a cien EUR kg EUR kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 03.2.04 |ITECO s.r.o. Kompletizovana dodavka kladkostroja, podvesnenej drahy a troleja ks 1
véitane projektovej dokumentacie so statickym vypoctom
montaznej skisky a odovzdania sprievodnej dokumentéacie
10 03.2.05 Volna
11 03.3.01 Posudenie zhody inSpektorom zdvihacich zariadeni
502,00

V KoSiciach Jan 2013

Vypracoval : Ing. LAJOS

Arch. ¢ : 0713.1.01.TG-sp




