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Stavba : ZBERNA KADAVEROV ZEMPLINSKA TEPLICA
Stavebnik: AGROPODNIK SLAMOZ spol. sr.o. Hlavna,  Zemplinska Teplica 076 64

Cast’ . Zdvihacie zariadenia

1. Zakladné udaje o stavbe

Predmetom projektu je rekonStrukcia existujuceho stavebného objektu pre Gcely zberu
a pitvania kadaverov.

Stavebny objekt je jednopodlazna murovana stavba so Sikmou strechou s minimalnym
spadom. V nej bude vytvoreny chladiaci box, piteviia a socialne miestnosti.

Predmetom tejto Casti projektu su dva zdvihacie zariadenia s motorickym pohonom zdvihu
a pojazdu.

1.1 Vychodiskové podklady

Vychodiskovym podkladom pre spracovanie projektovej dokumentacie predmetného
prevadzkového suboru pre realizaciu stavby boli:

» Vykresy stavebného rieSenia
» poziadavky investora — budiceho uzivatela 3
» podklady a ponuka od dodavatela zdvihacieho zariadenia ITECO Zeriavy s.r.o.

2. Zdvihacie zariadenia

1. Zariadenie ¢.03.01 - Pojazdné zdvihacie zariadenie — do pitevne

2. Zariadenie €.03.02 - Pojazdné zdvihacie zariadenie — do chladiaceho boxu

2.1 Zariadenie €. 03.1 - Pojazdné zdvihacie zariadenie — do pitevh e

Pojazdné zdvihacie ¢.1 bude slUzit’ prisun privezenych ( uhynutych ) zvierat z rampy pred
stavebnym objektom do objektu resp. na manipulaciu so zvieratami pri ich pitvani. Transport
bremena vo vodorovnom smere je po celej dizke podvesnej drahy kladkostroja. Miesto pre
odstavenie kladkostroja v pripade ked nie je wvyuZity resp. ked je potrebné manipulovat
s kladkostrojom €.02 je na konci drahy s napéjacim kablom.

Jednonosnikova drazka z valcovaného profilu IPE200 je suCastou dodavky zdvihacieho
zariadenia. Zavesena do tepelne izolovanej stropnej dosky. Po spodnej prirube valcovaného
bude jazdit retazovy kladkostroj a voziky napéajacieho kabla. Celkovéa dizka podvesnej drahy je
cca 5 500 mm. Spodna hrana priruby nosnika je vo vySke 3 550 mm nad podlahou. Podvesna
dréha bude opatrend mechanickymi naraznikmi na obidvoch koncoch.

Pre manipulaciu so zvieratami bude inStalovany retazovy kladkostroj s nosnostou 1 000 kg
s motorickym pohonom zdvihu a pojazdu. VySka zdvihu do 3000 mm. Zdvihadlo tvori retazovy
kladkostroj typu ABUS GM4-1000.2 s pojazdom po jednonosnikovej podvesnej drazke.

Napajanie kladkostroja bude cez zhrhovaci kdbel. Na pevny koniec kabla je treba priviest
el. napatie cez hlavny spina€ z el. rozvadzaca .

Ovladanie zdvihadla bude z podlahy kablovym ovladacom z pevného miesta.
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Zdvihacie zariadenia motorickym pohonom s nosnostou 1000kg sU vyhradené zariadenia

skupiny B.

Zeriavové drahy pre Zeriavy zaradené do skupiny B podla vyhl.508/2009 Z.z. su tiez

vyhradenym zariadenim.

Prostriedky na viazanie a zavesenie bremena su podla vyhl.508/2009 Z.z. vyhradené

zariadenia zaradené do skupiny C.

2.1.1 Hlavné technické parametre

Zaradenie zdvihacieho zariadenia
podla FEM / ISO 4341 1Bm/ M3
Prehliadky a skusky zdvihacieho zariadenia

vyhl. MPSVR ¢&. 508/2009 Odborné prehliadka 1x2 roky
vyhl. MPSVR ¢&. 508/2009 Skuaska 1x4 roky
Elektricky retazovy kladkostroj ABUS GM4 1000.2

- nosnost 1000 kg

- dizka drahy 5 480 mm

- max. vzdialenost podpier 6 000 mm

- vySka zdvihu do 3000 mm

- rychlost zdvihu / mikrozdvih 4,0/1,0 m/min

- inStalovany prikon — zatazitelnost 40% 0,9/0,22 kw

- rychlost pojazdu kladkostroja 20/5 m/min

- inStalovany prikon — zatazitelnost 40% 0,25/0,06 kW

- napatova sustava 3NPE, |3NPE~50Hz ,400/TN-S

- e. krytie napatova IP55
ELEKTROVYZBROJ

-zhrilovaci kabel 5000 mm

-ovladanie kladkostroja z podlahy s kablovym Zavesnym ovladacom

z pevného stanovista obsluhy dizka kabla 2,5m

2.2 Zariadenie €. 03.2- Pojazdné zdvihacie zariadenie — do chladiac eho boxu

Pre transport zvierat z pitevne do chladiaceho box je inStalované pojazdné zdvihacie
zariadenie &.02. Transport bremena vo vodorovnom smere je po celej dizke podvesnej drahy
kladkostroja. Miesto pre odstavenie kladkostroja v pripade ked nie je vyuzity resp. ked je
potrebné manipulovat s kladkostrojom €.01 je pred vstupnymi dverami do chladiaceho boxu.

Pod stropom pitevne av chladiacom boxe bude inStalovana jednonosnikova drazka
z valcovaného profilu IPE200 s polomerom zakrivenia min. 1500mm . Po spodnej prirube
valcovaného profilu bude jazdit retazovy kladkostroj. Celkova dizka podvesnej drahy je
9 160mm. Horna hrana priruby nosnika je vo vySke 3 250 mm nad podlahou. Zavesné body pre
podvesnu draZzku budu vytvorené s kotvenim do stopnej dosky. Podvesna drazka je sucastou
dodéavky zdvihacich zariadeni. Podvesna drézka je vybavena koncovymi dorazmi.
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Pre manipulaciu bude instalovany jeden retazovy kladkostroj s nosnostou 1 000 kg
s motorickym pohonom zdvihu a pojazdu a vyskou zdvihu do 3 000 mm. Pojazdné zdvihadlo
tvori retazovy kladkostroj typu ABUS GM4-1000.2 s pojazdom po jednonosnikovej podvesnej

drazke.

Napajanie kladkostrojov bude cez zhriovaci kdbel. Na pevny koniec kabla je treba priviest

el. napéatie cez hlavny spinac z el. rozvadzaca .

Ovladanie zdvihadla bude z podlahy kablovym ovladacom z pevného miesta.

Zdvihacie zariadenia motorickym pohonom s nosnostou 1000kg su vyhradené zariadenia

skupiny B.

Zeriavové drahy pre zeriavy zaradené do skupiny B podfa vyhl.508/2009 Z.z. su tiez

vyhradenym zariadenim.

Prostriedky na viazanie a zavesenie bremena su podfa vyhl.508/2009 Z.z. vyhradené

zariadenia zaradené do skupiny C.

2.2.1 Hlavné technické parametre

Zaradenie zdvihacieho zariadenia
podla FEM / 1SO 4341 1Bm/ M3
Prehliadky a skusky zdvihacieho zariadenia
vyhl. MPSVR ¢&. 508/2009 Odborné prehliadka 1x2 roky
vyhl. MPSVR ¢&. 508/2009 Skuaska 1x4 roky
Elektricky retazovy kladkostroj ABUS GM4 1000.2
- nosnost 1000 kg
- dizka drahy 9156 mm
- max. vzdialenost podpier 6 000 mm
- vySka zdvihu do 3000 mm
- rychlost zdvihu / mikrozdvih 4,0/1,0 m/min
- inStalovany prikon — zatazitelnost 40% 0,9/0,22 kw
- rychlost pojazdu kladkostroja 20/5 m/min
- inStalovany prikon — zatazitelnost 40% 0,25/0,06 kw
- napatova sustava 3NPE, |3NPE~50Hz ,400/TN-S
- e. krytie napatova IP55
ELEKTROVYZBROJ
-zhriiovaci kabel 9 000 mm
-ovladanie kladkostroja z podlahy s kablovym Zavesnym ovladacom
z pevného stanovista obsluhy dizka kabla 2,5m
3. Potreba energii
3.1 Elektrick& energie
Elektrickd energia pre napatovu sustavu 3NPE~50Hz ,400/TN-S
Zar. €. 03.1 | Elektricky kladkostroj el. motor | 3x400V, 1] x 0,90| = 0,90 | kw
ABUS GM4 1000-2 zdvih 50Hz
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napdjanie kablom el. motor | 3x400V, 1] X 0,25]| = 0,25| kw
pojazd 50Hz

Zar. ¢ 03.2 Elektricky kladkostroj el. motor | 3x400V, 1] X 0,90| = 0,90 | kw
ABUS GM4 12000-2 zdvih 50Hz

napéjanie z troleja el. motor | 3x400V, 1| x 0,25| = 0,25| kw
pojazd 50Hz

Celkom 2,30 [ kW

4. Poziadavky na montaz a na prevadzku

Zar. €. 03.01 — Dodavka zariadenia bude do pripravenej konstrukcie stavby , ktora musi byt
dimenzovana na noshost kladkostroja 1000kg .

Predmetom dodavky ma byt retazovy kladkostroj s motorickym zdvihom a pojazdom el.
prisluSenstvo v&itane napajacieho kabla a bezpe€nostna elektronika. Dodané zariadenie smie
montovat iba opravnend firma ktord po montazi zabezpeci aj prvu Uradnu skusku v zmysle
platnych predpisov pre vyhradené zariadenia. InStalaciu a montaz zdvihacich zariadenia vykona
vylu¢ne dodavatel zariadenia resp. nim poverena odborne vySkolena a spdsobila osoba.
Uvedenie zariadenia do prevadzky vykona odborny pracovnik. MontdZz zariadeni poZaduje
stavebnu pripravenost privod energii , ktoré s popisané.

Zar. €. 03.02 - Dodéavka zariadenia bude do pripravenej konstrukcie stavby , ktora musi byt
dimenzovana na noshost kladkostroja 1000kg .

Predmetom dodavky ma byt retazovy kladkostroj s motorickym zdvihom a pojazdom el.
prisluSenstvo v&itane napajacieho kabla a bezpecnostna elektronika. Dodané zariadenie smie
montovat’ iba opravnend firma ktord po montazi zabezpeci aj prvu Uradnu skusku v zmysle
platnych predpisov pre vyhradené zariadenia. InStalaciu a montaz zdvihacich zariadenia vykona
vylu¢ne dodavatel zariadenia resp. nim poverena odborne vySkolena a spdsobila osoba.
Uvedenie zariadenia do prevadzky vykona odborny pracovnik. MontdZz zariadeni poZaduje
stavebnu pripravenost privod energii , ktoré s popisané.

Pred realizaciou zékazky je potrebné predloZit protokol o stanoveni vnatornych vplyvov
podla STN 33 2000 — 3.

Pre samotnd montaZ a skusky zabezpedit:
— vysokozdvizny vozik pre potreby inStalacie podvesnej drazky, kladkostrojov a troleji,
— kterminu skuSok zabezpecit ploSinu alebo leSenie pre vykonanie skuSok odbornym
pracovnikom zdvihacich zariadeni a skiSobne bremena vratane viazacich prostriedkov.

Organizéacia , ktorA méa zariadenie v prevadzke , na zaistenie bezpecénej prevadzky:

» Urci technika zodpovedného za stav a riadenie prevadzky

» Vedie predpisané prevadzkové doklady a sprievodnu technick( dokumentaciu
technickych zariadeni vratane dokladov o vykonani prehliadok

» Prevadzkovy predpis a pokyny pre obsluhu musia byt na pracovisku
k dispozicii.

» Poveri obsluhou zariadeni len sp6sobilé osoby

» Opravy vykonavat len pracovnici odborne spdsobilé, preukazatelne
obozndmené s poziadavkami predpisov na obsluhu technického zriadenia a
zacvicene.

* Vedie evidenciu vyhradenych technickych zariadeni
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5. PoZiadavky na suvisiace profesie

5.1 Profesia stavebna

Vytvorit zavesné body pre podvesnu drazku pre zariadenie €.03.01 a zavesné body pre
zar. €. 03.02. Max. zvisla sila od kladkostroja s menovitym bremenom (1t) a od vlastnej
hmotnosti drazky.

5.2 Profesia elektro

Napojenie silnopradu do pripojovacieho bodu napajacieho kabla zdvihacieho zariadenia €.
03.01 vo vonkajSom prostredi a napdjacieho troleja kladkostroja zar. 03.02 sulade s plathnymi
predpismi .

6. Hygiena a starostlivos t' o bezpe €nost’ prace

6.1 Hygiena prace

Prevadzka zdvihacich zariadeni nemé& nepriaznivy G¢inku na hygienu pracovného
prostredia.

6.2 Starostlivos t' o bezpe énost’ prace a technickych zariadeni

Technické zariadenia mdZu byt v prevadzke len vtedy , ak vyhovujd podmienkam , ktorych
splnenim neohrozuju Zivot a zdravie osdb ani materidlové hodnoty. Tieto podmienky urcuju
bezpeclnostno-technické poziadavky a sprievodnd technickd dokumentécia. Bezpecénhostné
opatrenia musia byt v sulade s prislusnymi predpismi, hlavhe podla Zakon €. 124/2006 Z.z. - 0
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Uvedenie zdvihacich zariadeni do prevadzky sa riadi
podfa prilohy €.6 vyhlasky €. 508/2009 Z.z.

Na vyhradenych zariadeniach musia byt vykondvané pravidelné kontroly a musia sa
viest 0 nich zaznamy v zmysle VyhlaSka Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci, technickych
zariadeni .

Prostriedky na viazanie, zavesenie a uchopovanie bremien musia zodpovedat
podmienkam 8 225 Vyhlasky SBU 59/1982 Zb. Prostriedky na viazanie a zavesenie bremien ,
ktoré nie su trvalou su€astou zdvihacieho zariadenia su vyhradené technické zariadenia skupiny
C.

Nosnost kladkostrojov musi byt vyznacena.

Pre znizenie rizik a zaisteni ucinnosti bezpecnej ochrany doporucujeme nasledujuce
technické a organizaCné opatrenia k realizacii uzivatelom, ktoré su urené na prekonavanie
prislusnych nebezpecenstiev.

» vstup do nebezpecnej blizkosti k prepravovanym predmetom je zakazany !

+ vSetky vystrazné a informacné népisy a znacky musia byt udrziavané v Cistote, aby boli
trvalo zretelné a Citatelné.

e pristup cudzich pracovnikov na pracovisko — vstupu cudzich pracovnikov na pracovisko
je nutné zamedzit miestnymi prevadzkovymi predpismi spracovanymi uzivatelom.

* pri praci na elektrickom zariadeni pod napéatim je nutné dodrZiavat zasady bezpecnej
prace podla STN 34 3100 a noriem suvisiacich. Tuto pracu moézu vykonavat len
pracovnici s odpovedajucou kvalifikaciou podla vyhlasky 508/2009 Z.z .
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VSetky elektrické spotrebiCe musia byt napojené na ochranné uzemnenie. Kovové
konStrukcie prepojit ochrannym uzemnenim stavby. Prevadzkovy predpis a pokyny pre obsluhu
musia byt na pracovisku k dispozicii.

6.2.1 Zdroje ohrozenia zdravia a bezpe €nosti pracovnikov

Pri prevadzke inStalovaného zdvihacieho zariadenia sa m6zu vyskytovat zdroje ohrozenia

zdravia a bezpecnosti pracovnikov pri manipulacii s bremenom.

6.2.2 Spbsob obmedzenia rizikovych vplyvov

Bezpecénost prace pri vystavbe :

Pre zabezpecCenie bezpecnosti prace pri realizacii stavby je potrebné aby dodavatelia
stavby dodrZiavali vSetky povinnosti, ktoré s stanovené Vyhlaskou €. 147/2013 Z.z. Ministerstva
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky.

Bezpedénost prace v prevadzke :

Pre obmedzenie rizikovych vplyvov musia byt zabezpecené zakladné poziadavky v oblasti
bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci, ktoré stanovuje Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.,
Zakladné poziadavky na zaistenie bezpelnosti prace atechnickych zariadeni v zmysle
neskorsich predpisov

Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 508/2009 ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami ktoré sa povazuju za
vyhradené technické zariadenia.

Zakon €. 124/2006 Z.z. - o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci

Nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 395/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na
poskytovanie a pouZzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

Zakon €. 264/1999 Z.z. - o technickych poZiadavkach na vyrobky (posudzovanie zhody)

Nariadenie vlady ¢&. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

Nariadenie viady ¢. 391/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

Nariadenie viady ¢&. 281/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri rué¢nej manipulacii s bremenom

Nariadenie viady ¢&. 276/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri praci so zobrazovacimi jednotkami

Nariadenie vlddy ¢&. 387/2006 Z.z. o poZiadavkadch na zaistenie bezpecnostného
a zdravotného oznacenia pri praci

Prevadzkovatel je povinny zapracovat presné pokyny pre zaistenie bezpecnosti a hygieny
prace pre inStalované pracovisko do prevadzkového poriadku prevadzky.
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Doporucené Slovenské technické normy.

STN 01 2725 Smernice pre farebnu Upravu pracovného prostredia
STN 018010 Bezpecnostné farby a znacky. Bezpe€nostné ustanovenia
STN 01 8012-1 Bezpecnostné farby a znacky
Cast 1: Definicie a poziadavky na vyhotovenie
STN 01 8012-2 Bezpecnostné farby a znacky
Cast 2: Bezpeénostné znaéky a znacky na ochranu zdravia
STN 01 8013 PozZiarne tabulky
STN EN 292-2 (83 3001) Bezpecnost strojovych zariadeni
STN 34 3510 Bezpecnostné tabulky a napisy pre elektrické zariadenia.
STN 83 2040 Ochranné kryty a ohradenia vyrobnych zariadeni
STN 832303 Osobné ochranné pracovné prostriedky ruk
STN 832701 Ochranné odevy
- ostatné neuvedené platné STN sulvisiace s prevadzkou
- Interné predpisy a smernice

Obsluha zariadeni méZe robit len osoba poucena a k tomu uréena. Obsluhu zariadenia
nesmie robit svojvolné opravy na stroji, odstrafiovat ochranné kryty, zasahovat’ do elektrickych
rozvodnych skrin.

Pracovnici su povinni pouZit ochranné pomécky a prostriedky, udrziavat cistotu na
pracoviskach.

ElektroinStalacia bude realizovana v zmysle STN 332310 a prislusnej klasifikacii
prostredia v zmysle protokolu o prostredi .

O strojoch, technickych zariadeniach atechnolégidch sa musi viest predpisana
prevadzkova technickd dokumentacia. Zmeny na strojoch, technickych zariadeniach
a technologiach musia byt vyznacené v technickej dokumentacii.

Sucastou dokumentécie vSetkych zariadeni musia byt aj predpisy pre bezpecnu
montaz, obsluhu a udrzbu.

V KosSiciach Jun 2013 Vypracoval: Ing. Stefan LAJOS

Arch. ¢. 0713.1.01.TG-ts Strana7z7



