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AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r.o. Hlavna, 076 64 Zdimpka Teplica
Zbema kadaverov Zemplinska Teplica
Technicka sprava a staticky posudok

Podklady pre rieSenie:

- (1) vykresy stavebnej a technologickejsti projektu v digitalnej forme (Zbi&a kadave-
rov_Disp_VZT_CHL_stav_14 08 2013.dwg) spracovam®ddané projektovou kancela-
riou mars pro, s.r.o., Kosice, Ing. M#k, Ing. Lajos;

- (2) vykresy technoldga projektu v digitélnej forfiadavery _ Gpravy.dwg);

- (3) konzultacie so spracovéiei stavebnej a technologick&gsti projektu.

Struény popis:

Predmetom statického rieSenia predmetasgi projektu je navrh a posudenie muro-
vanych, beténovych, otevych a drevenych nosnych konstrukcii objektu , Albekadaverov
Zemplinska Teplica“. Objekt sa prestavuje z povbanéllhodobo nevyuzivaného schatralé-
ho objektu. Opisany olfithik zastavanejasti je 11,125 m x 6,6 m. Obvodové nosné steny su

murované z plnych palenych tehal, hrubé 450 mmlaf§kst pasové, nezistenépky.

Navrhovany stav:

Z titulu technologickych, ale aj kvalitativnych komomickych pozZiadaviek sa vybura
pbvodny strop a murivo nad stropom, podlaha v dbjekvonkajSie rampy. Novy monoliticky
Zelezobetonovy (Zb) strop ma hrabku 200 mm. Powsajerystuz B500 (10505(R)) a betdn
STN EN 206-1-C25/30-XC1-CIl0,4-Dmax16. Krytie vystuie 20 mm. Nad stropnou doskou
bude z troch stran vymurovana atika, ut@ma Zb vencom B500 (10505(R)) a betdon STN EN
206-1-C25/30-XC1-CI0,4-Dmax16. K stropu a vencwkatvené pomurnice a na strope me-
dzipodpory krovu — pultovej strechy. Nad p&ad/mi obvodovymi stenami, na atikovom
venci a na stropnej doske su ukotvené podperyn&ygiosSiny vzduchotechniky. PloSina je
zmontovana z valcovanych profilov a podlahovehau.o®evnostna trieda ocele je S235.
VSetky konstrukcie su Ziarovo pozinkované.

Na Stitovej stene su zavesy vonkajSich vzduchatekfch jednotiek. Zavesy su zva-
rené z profilov UPE100. Kotvené su do stropu aeketv arovni podlahy.

K stropu sa zo spodnej strany ukotvia zavesyaeg konstrukcie podvesnych dra-
Zok. Drazky su dimenzované bodovyntazenim bremenom (rtlea + bremeno) 11,0 kN
v 'ubovd’nom mieste drahy. Otevé konsStrukcie su Ziarovo pozinkované.

VonkajSie schodiska a rampy su predsadené pregl’'sacou vrstvou fasad objektu.
UloZzené su na zakladovych pasoch a betonovych ouhikRampy a schody maju hrubku
150 mm. PouZita je vystuz B500 (10505(R)) a betdiN E£N 206-1-C25/30-XC1-CI0,4-
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Dmax16. Beton zakldovych pasov a murikov STN EN-20616/20-XC0-Dmax16.

Krokvy budu podopreté uprostred rozpétia (v ppaej osi) stropnej dosky. Vzdiale-
nog’ krokiev je 1,0 m a profil 80/140 mm.

Staticky vypofet, Navrh zaazeni a dimenzii je vypracovany v zmysle STN EN
1991-1, Eurokdd 1, Z&azenia konstrukcii, ¢éast® 1-3 VSeobecné a@zenia, STN EN 1991-
2, Eurokdd 1, STN EN 1992-1, Eurokdd 2, Navrhovanibetdnovych konStrukcii, STN 73
1701 Navrhovanie drevenych stavebnych konstrukciSTN 73 1001 Zakladovéa pdda pod
ploSnymi zakladmi a suvisiacich noriem.

Navrhnuté nosné konsStrukcie su navrhovanéd@odedznych stavov unosnosti (ULS)
a poda medznych stavov pouzivatesti (SLS).

Po realizacii objektu zberne kadaverov polia projektu a reSpektovanim platnych
zasad technickych noriem bude objekt ako celok staky bezpeany, stabilny a schopny
prendsSa’ vSetko za’aZzenie vyplyvajuce z konStrukného rieSenia objektu a jeho pre-
vadzkového z&azenia.

Pri realizacii dodrziavat’ predpisy a zasady bezpmmosti a ochrany zdravia.

V pripade nejasnosti, pochybnosti a odchyloki ywojektovanému rieSeniu prosim

kontaktova projektanta statiky.
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