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Zakladni data
Typ konstrukce Obecny XYZ
Pocet uzlG : 10
Pocet pruth : 9
Pocet maker 1D: 6
Pocet linii : 0
Pocet 2D maker: 0
Pocet prarez( : 2
Pocet stavu : 2
Pocet materialu: 1
Material
Jméno
S 235
Pevnost v tahu 360.000 MPa
Mez kluzu 235.000 MPa
Modul E 210000.00 MPa
Poissondv soug. 0.30
Objemova hmotnost ~ 7850.000 kg/m”3
Roztaznost 0.012 mm/m.K
Vypis materialu
Skupina prut(
1/9
¢is. Jméno jakost  jednotkova hmotnost  délka  véha
kg/m m kg
1 UPE100 S 235 8.52 5.15 43.86
2 R16 S 235 1.58 0.60 0.95
Celkova hmotnost konstrukce : 44.81 kg
Natérova plocha : 1.96 m"2
Uzly
uzel X Y z uzel X Y z
m m m m m m
1 0.000 0.000 0.000 2 0.000 0.000 4.400

uzel X Y z
m m m
3 0.750 0.000 0.000
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uzel X Y 4 uzel X Y z
m m m m m m
4 0.000 0.000 0.200 7 0.000 0.000 0.500
5 -0.150 0.000 0.200 8 0.000 0.000 4.100
6 -0.150 0.000 4.400 9 -0.150 0.000 4.100
Pruty
makro prut uzell uzel2 délka Rx prarez jakost
m deg
1 1 1 4 0.200 -90.00 1-UPE100 S235
2 4 7 0.300 -90.00 1-UPE100 S235
3 7 8 3.600 -90.00 1-UPE100 S235
4 8 2 0.300 -90.00 1-UPE100 S235
2 5 1 3 0.750 -90.00 1-UPE100 S235
3 6 5 4 0.150 0.00 2-R16 S 235
4 7 6 2 0.150 0.00 2 -R16 S 235
5 8 9 8 0.150 0.00 2-R16 S 235
6 9 10 7 0.150 0.00 2-R16 S 235
Prarezy
UPE100
Prafez ¢. 1 - UPE100
Materidl : 1 - S 235
A 1.085000e+003 mm"2
Ay/A 0.339 Az/A 0.345
ly 1.730000e+006 mm™4 Iz 2.280000e+005 mm~™4
lyz 0.000000e+000 mm~™4 It 1.620000e+004 mm~4
w 3.420760e+008 mm”6
Wely 3.460000e+004 mm"3  Welz : 7.440000e+003 mm"3
Wply 4.060000e+004 mm"3  Wohplz : 1.391160e+004 mm”3
cy 15.34 mm cz 50.00 mm
iy 39.93 mm iz 14.50 mm
dy : -31.31 mm dz -0.00 mm
Obrys : 375.00 mm
Druh posudku : Uzavreny prierez
Vyska 100.00 mm  Sirka 46.00 mm
Hrlbka pasnice  7.40 mm Hribka steny ~ 4.50 mm
Polomer 7.00 mm

uzel X Y z
m m m
10 -0.150 0.000 0.500
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R16

Prifez ¢. 2 - R16

Materidl : 1 - S 235
A 2.009600e+002 mm"2
Ay/A . 0.850 AzZIA 0.850
ly 3.154913e+003 mm™M Iz 3.154913e+003 mm™4
lyz -5.208653e-012 mm~™4 It 6.309825e+003 mm”™4
w 0.000000e+000 mm"6

Wely : 3.972606e+002 mm"3  Welz

3.972606e+002 mm"3
6.818875e+002 mm"3

Wply : 6.818875e+002 mm"3  Wplz :
cy -0.00 mm cz -0.00 mm

iy 3.96 mm iz 3.96 mm
dy : 0.00 mm dz 0.00 mm
Obrys : 50.20 mm

Druh posudku : Netypicky prierez

ZatéZovaci stavy

Stav Jméno sougc. Popis
1 zaves 1.35 Vlastni vaha. Smér -Z
2 VZT jednotka  1.50  Nahodilé - uzitoéné

Zatézovaci stav €is. 2 - osaméla zatizeni

prut typ dx exY exZ X Y z
m m m

5 silakN  0.20abs 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -0.40
silakN  0.65abs 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -0.40

<-\

4

ETE

Osaméla zatizeni.ZatéZovaci stavy - 2

Kombinace
Kombi Norma Stav soug.
1. STN - Gnosnost 1 zaves 1.00
2 VZT jednotka  1.00
2. STN - pouzitelnost 1 zaves 1.00
2 VZT jednotka  1.00

Zakladni pravidla pro generovani kombinaci na Gnosnost.
1:1.35*ZS1
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2 :1.35*ZS1 / 1.50*ZS2

Zakladni pravidla pro generovani kombinaci na pouzitelnost.
1 : 1.00*zS1
2 :1.00*ZS1 / 1.00*ZS2

Vypis nebezpecnych kombinaci na Unosnost
1/ 1 : +1.35*ZS1
2/ 2 : +1.35*ZS1+1.50*ZS2

Vypis nebezpecnych kombinaci na pouzitelnost
1/ 1 : +1.00*ZS1
2/ 2 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2

Reakcie v podperach - hodnoty v uzloch. Globalny extrém
Linearni staticky - nebezpe¢né nebo vSechny kombinace

Skupina uzlov :1/10

Skupina kombinéacii na Unosnost :1/2

podpera uzol kombi Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [KN]  [kN] [kNm] [KNm] [KNm]

1 5 2 2.06 0.00 0.30 -0.00 -0.03 -0.00
10 -2.07 | -0.00 | 0.56 -0.00 -0.04 -0.00

1 5 1 0.18 0.00 | 0.14 -0.00 -0.01 -0.00
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Reakcie. Unos. kombi : 1/2

Vnuatorné sily na prute(och). Globalny extrém
Linearni staticky - nebezpe¢né nebo vSechny kombinace
Skupina pratov :1/9

Skupina kombinéacii na Unosnost :1/2

Prierez : 1 - UPE100

prat  kombi dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN]  [kNm] [kNm]  [kNm]

2 0.200 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.54
1 0.000 | -0.15 0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00
1.01 2.06 | -0.00 0.00 0.00 -0.56
0.00 | -1.29 0.00 0.00 -0.00 0.54

a N w e

Vnutorné sily na prate(och). Globalny extrém
Linearni staticky - nebezpecné nebo vSechny kombinace
Skupina pratov :1/9

Skupina kombinécii na Unosnost :1/2

Prierez : 2 - R16

prat  kombi dx N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN]  [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

2 0000 | 207 |-0.00 | 056 | -0.00 | -0.04 | 0.00
206 | 000 030 -0.00 -003 0.0
0150 207 -0.00 056 -0.00 | 0.04 | 0.00

Deformécie v uzle(och). Globalny extrém
Linearni staticky - nebezpecné nebo vSechny kombinace
Skupina uzlov :1/10

Skupina kombinécii na pouzitefnost :1/2

uzol  kombi Ux Uy Uz Fix Fiy Fiz
[mm] [mm] [mm] [deg] [deg] [deg]
7 2 [ 000] 000 -015 0.00]-0.0L] 0.00
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uzol  kombi Ux Uy Uz Fix Fiy Fiz
[mm]  [mm] [mm] [deg] [deg] [deg]

032 ] 000 -015 000 013 0.0
032 0.00 [ 305 | 0.00 [ 0.25 ] 0.00

Deformécie na prate(och). Globalny extrém
Linearni staticky - nebezpecné nebo vSechny kombinace
Skupina pratov :1/9

Skupina kombinécii na pouzitefnost :1/2

prat  pr.é.  kombi dx ux uy uz fix fiy fiz
m [mm] [mm] [mm] [deg] [deg] [deg]

9 2 2 0.150 0.00 0.00 -0.15 0.00 | -0.01 0.00
5 1 0.000 | 0.32 | 015 0.00 000 -0.00 013

0.750 -0.32 3.05 0.00 0.00 -0.00 0.25

1 0.000 -0.15 | -0.32 | 0.00 0.00 0.00 0.13
6 2 0150 -0.00 000 | -0.15 | 0.00 005 0.0
9 0.075 0.00 0.00 -0.08 0.00 | 0.09 | 0.00
2 1 0.300 -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 | -0.01
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Deforméacie - uy na prate(och). Spol. kombi : 1/2

Postdenie STN. Prat vde. KU ve.

Makro  Prat  Pr rez kombi Unos.  pos.prierezu  stab. posudok  jed.posudok

1 1 1 0.200 2 0.36 0.36 0.36

2 0.000 2 0.37 0.37 0.37

3 0.000 1 0.00 0.03 0.03

4 0.000 2 0.03 0.03 0.03
2 5 0.000 2 0.36 0.36 0.36
3 6 2 0.000 2 0.39 0.40 0.40
4 7 0.000 2 0.45 0.44 0.45
5 8 0.000 2 0.45 0.45 0.45
6 9 0.150 2 0.59 0.54 0.59
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