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Základní data
Typ konstrukce : Obecný XYZ

Počet uzlů : 17

Počet prutů : 0

Počet maker 1D: 0

Počet linií : 12

Počet 2D maker : 1

Počet průřezů : 0

Počet stavů : 7

Počet materiálů: 1

Materiál
Jméno

B 25

Modul E 30000.00 MPa

Poissonův souč. 0.15

Objemová hmotnost 2500.000 kg/m^3

Roztažnost 0.012 mm/m.K

Výpis materiálu - Macro2D 
Skupina prutů :
1/5

čís. Jméno jakost jednotková objemová hmotnost 
kgm^3

objem
m^3

váha
kg

43 B 25 B 25 2500.00 13.13 32825.63

Celková hmotnost konstrukce : 32825.63 kg

Uzly

uzel X
m

Y
m

Z
m

1 0.000 0.000 0.000

2 0.000 6.150 0.000

3 10.675 6.150 0.000

4 10.675 0.000 0.000

5 3.078 5.915 0.000

6 3.078 5.415 0.000

uzel X
m

Y
m

Z
m

7 3.078 0.735 0.000

8 3.078 0.335 0.000

9 3.428 5.915 0.000

10 3.428 5.415 0.000

11 3.428 3.075 0.000

12 8.998 1.575 0.000

uzel X
m

Y
m

Z
m

13 8.496 1.575 0.000

14 4.928 1.575 0.000

15 3.578 2.421 0.000

16 4.274 1.725 0.000

17 3.078 3.075 0.000
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Hranič. linie

linie typ uzel

1 Linie 1,2

2 Linie 2,3

3 Linie 3,4

4 Linie 4,1

linie typ uzel

5 Linie 5,6

6 Linie 6,7

7 Linie 7,8

8 Linie 9,10

linie typ uzel

9 Linie 10,11

10 Linie 12,13

11 Linie 13,14

12 Oblouk 11,15,16

Makra 2D

čís typ

1

B 25 Tloušťka   0.20 m

Linie : 1,2,3,4

Uzly : 17

1  Vnitřní linie : 5,6,7

2  Vnitřní linie : 8,9

3  Vnitřní linie : 10,11

4  Vnitřní linie : 12

Podpory
podpora linie uzel typ tuhost

MN/m-MNm/rad
Velikost

m

1 1 Z Z - vyloučení tahu
kz =20.00

0.20

2 2 Z Z - vyloučení tahu
kz =20.00

0.20

3 2 XY 0.20

4 3 Z Z - vyloučení tahu
kz =20.00

0.20

5 4 Z Z - vyloučení tahu
kz =20.00

0.20

6 4 Y 0.20

Zatěžovací stavy
Stav Jméno souč. Popis

1 Vlastná tiaž 1.35 Vlastní váha. Směr -Z

2 vrstvy strechy 1.35 Stálé - Zatížení

3 sneh 1.50 Nahodilé - sneh

4 užitočné 1.50 Nahodilé - užitočné

5 bremeno na drážke 1.00 Nahodilé - bremeno a mačka  Výběr.

6 bremeno na drážke 2 1.00 Nahodilé - bremeno a mačka  Výběr.

7 bremeno na drážke 3 1.00 Nahodilé - bremeno a mačka  Výběr.

Skupina nahodilých zatížení
Jméno

sneh

užitočné

bremeno a mačka Výběr.
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Zatěžovací stav čís. 5 - uzlová zatížení
uzel Fx

kN
Fy
kN

Fz
kN

Mx
kNm

My
kNm

Mz
kNm

14 0.00 0.00 -11.00 0.00 0.00 0.00

17 0.00 0.00 -11.00 0.00 0.00 0.00

Zatěžovací stav čís. 6 - uzlová zatížení
uzel Fx

kN
Fy
kN

Fz
kN

Mx
kNm

My
kNm

Mz
kNm

13 0.00 0.00 -11.00 0.00 0.00 0.00

17 0.00 0.00 -11.00 0.00 0.00 0.00

Zatěžovací stav čís. 7 - uzlová zatížení
uzel Fx

kN
Fy
kN

Fz
kN

Mx
kNm

My
kNm

Mz
kNm

7 0.00 0.00 -11.00 0.00 0.00 0.00

11 0.00 0.00 -11.00 0.00 0.00 0.00

Zaťažovací stav č. 2 - Spojité zaťaženia 2D

macro qx
kN/m^2

qy
kN/m^2

qz
kN/m^2

1 0.00 0.00 -0.50

Zaťažovací stav č. 3 - Spojité zaťaženia 2D

macro qx
kN/m^2

qy
kN/m^2

qz
kN/m^2

1 0.00 0.00 -0.67

Zaťažovací stav č. 4 - Spojité zaťaženia 2D

macro qx
kN/m^2

qy
kN/m^2

qz
kN/m^2

1 0.00 0.00 -1.50

Kombinace
Kombi Norma Stav souč.

1. STN - únosnost 1 Vlastná tiaž 1.00

2 vrstvy strechy 1.00

3 sneh 1.00

4 užitočné 1.00

5 bremeno na drážke 1.00

6 bremeno na drážke 2 1.00

7 bremeno na drážke 3 1.00

Kombi Norma Stav souč.

2. STN - použitelnost 1 Vlastná tiaž 1.00

2 vrstvy strechy 1.00

3 sneh 1.00

4 užitočné 1.00

5 bremeno na drážke 1.00

6 bremeno na drážke 2 1.00

7 bremeno na drážke 3 1.00

Základní pravidla pro generování kombinací na únosnost.
1 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2
2 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS3
3 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.50*ZS4
4 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.00*ZS5 / 1.00*ZS6 / 1.00*ZS7
5 : 1.35*ZS1 / 1.35*ZS2 / 1.35*ZS3 / 1.35*ZS4 / 0.90*ZS5 / 0.90*ZS6 / 0.90*ZS7
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Základní pravidla pro generování kombinací na použitelnost.
1 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2
2 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS3
3 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS4
4 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 1.00*ZS5 / 1.00*ZS6 / 1.00*ZS7
5 : 1.00*ZS1 / 1.00*ZS2 / 0.90*ZS3 / 0.90*ZS4 / 0.90*ZS5 / 0.90*ZS6 / 0.90*ZS7

Výpis nebezpečných kombinací na únosnost
1/ 1 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2
2/ 4 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.00*ZS5
3/ 4 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.00*ZS6
4/ 4 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.00*ZS7
5/ 5 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4
6/ 5 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4+0.90*ZS5
7/ 5 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4+0.90*ZS6
8/ 5 : +1.35*ZS1+1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.35*ZS4+0.90*ZS7

Výpis nebezpečných kombinací na použitelnost
1/ 1 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2
2/ 4 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS5
3/ 4 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS6
4/ 4 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+1.00*ZS7
5/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS4
6/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS4+0.90*ZS5
7/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS4+0.90*ZS6
8/ 5 : +1.00*ZS1+1.00*ZS2+0.90*ZS3+0.90*ZS4+0.90*ZS7

Kombinace pro beton
Kombi Stav souč.

1 1 Vlastná tiaž 1.00

2 vrstvy strechy 1.00

3 sneh 1.00

4 užitočné 1.00

5 bremeno na drážke 1.00

Vnútorná sila - max mxD+ - Kombi FEM : 1

K

N K J G G H
H J K L

K H
J H E E E G H J

H J
K

N J H G E D D D
E

E G H J K L
L

H G E
D D D

D
E G H J

K
N K

G E D C C C C C
D

E G H
J

M J
E D C

C C
C

D E G
H

L H B B B B B B C D E
K G B B

C D
H

J E D B G

H C B A A A A A
A E

G A
B C D

D
A

G B D

D
G B D

D
A

G B
GE

D
C B

A
A

A A A A A
B C

H
K G

A G
K G B

B
C D E J

H
K G

B D J

K G E D
C E G

K
L H G E D C C G H L

M J
H G E

D
D D D D D

E G K
L

M
L

H
K

G
J G E

D D
E

E
G

G H J K
N

M L K J H G
J

E
E E E G H

H J
K

N

M L K J
H G

G G
G

H J
H
K

J K

L

M

N

M

L

K

J

H

H

L
N

M

L
N

K
K K

L
K L K J

J
H

J K
L

K
L K K K

L

M

LN

M

L

J

H

J

L

M

LN

M

L
KK

KL
K

L
K

J
J

JK
K

L
K

LKK

H
K

G
H

B

A

B

H
J

J
H
G

C

A

DCCCC

A

J H
H

G
H

H
K

J K
L

L L M

G

H

N
E

G

C
NC

B

J

G
G
G

G
G

G
G

J
A

DB
M
MC C C

D
D

E N

J
M

L K J H
H H J

H
K

J K L
L

K
L M

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

121314

15

16

17

max

N

M

L

K

J

H

G

E

D

C

B

A

min

max mxD+  [kNm/m]

 7.963

 6.371

 4.778

 3.185

 1.593

 0.000

-1.475

-2.949

-4.424

-5.898

-7.373

-8.847

-10.322

-11.796
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Vnútorná sila - max myD+ - Kombi FEM : 1
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Vnútorná sila - max mxD- - Kombi FEM : 1
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Vnútorná sila - max myD- - Kombi FEM : 1

E G
G

G H H
G

E E
G

G
H

H H
H

G

H J
J H

G G
H

H
J J J H

J K J
H H

J
J

K K
J

J
K

K
J J

K
K K J

K L
L

K K
L

L L J

K L L K

L M
M M

M M J

H J K
M M

L

M N N
N N M

H J
N

L K J H
G H J K L M M

N J H
H J K L L K J H G

E G

J K L M L K J H G

N
K J H

G H J K L M M L G

H J K L
H J K N N J
H J K

N N

L J

K
M

J L
L J

J K
K

K
K K

J

J K K J
H

J
J

K K K K
J

H J
J

J
H

H
G

H
H

J J J
J

H
H

H
H

G
G E

E
G

H H H H
H

G
E G

G
H

B

E

G

H

G

E

E

G

H

H

G

A
C D

C
E

D E D C
E D C

E D C B
C B

C
B C D

C D
C
E

D E
D C

E D C
D

G

H

G

E

E

G

H

G

H

D
CD

C
E

DEDC
EDC

DCB
C

BC
BCD

C
ED

C
E

D
EDC

E
B
D

G
H
J

K

L

N

M

L

G
H H
J

M

MMMMMMMMM

N
N

E D C
D

D
E

E
G

G G E

J J

K

J

K

M

N
G
G
G

G
GN

N

M

LL L L L L

K

J

G E
G E D C

D
D

E
G

E
G G G E

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

121314

15

16

17

max

N

M

L

K

J

H

G

E

D

C

B

A

min

max myD-  [kNm/m]

 40.058

 36.720

 33.382

 30.044

 26.705

 23.367

 20.029

 16.691

 13.353

 10.015

 6.676

 3.338

 0.000

-0.911

Výstuž 2D L1-

D1

1
 
[
L
1
-
]
 
4
0
 
x
 
1
5
0
 
=
 
6
0
0
0

R8 a 150 mm

1
 
[
L
1
-
]
 
4
0
 
x
 
1
5
0
 
=
 
6
0
0
0

R8 a 150 mm

2
 
[
L
1
-
]
 
4
 
x
 
5
0
0
 
=
 
2
0
0
0

R8 a 500 mm

1

2

5

6

7

8

9

10

11

121314

15

16

17

Program : IDA Nexis32 release 3.100.230 19. augusta 2013
Projekt : Zberňa kedaverov, Zemplínska Teplica D:\ZAKAZKY\2013\Mars UVLF Zberňa kadaverov\doska.epw
Popis : žb doska
Autor : Ing. Ladislav Panulin

Licencováno BESTIN, s.r.o., Moldavská 8, 040 11 Košice Strana: 6/8



Výstuž 2D L2-

D13 [L2-] 53 x 200 = 10600
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Výstuž 2D L2+

D15 [L2+] 42 x 250 = 10500
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Nelin. def.+dotvarovanie - Uz - Kombinácia pre betón : 1
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